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PREFACE
Thank you for purchasing the new Digital Manifold Gauge. In order to use this product
safely and correctly, please read this User Manual thoroughly, especially the Safety
part. After reading this guideline, it is recommended to keep the manual and product
at an easily accessible place, preferably close to the device, for future reference.

LIMITED WARRANTY AND LIABILITY
Uni-Trend guarantees that the product is free from any defect in material and
workmanship within one year since the purchase date. This warranty does not apply
to damages caused by accident, negligence, misuse, modification, contamination
and improper handling. The dealer shall not be entitled to give any other warranty
on behalf of Uni-Trend. If you need warranty service within the warranty period
please contact your seller directly.

This warranty is the only compensation you can obtain. Besides, Uni-Trend does
not provide any express or implied warranty, e.g. an implied warranty for some
particular purpose. Uni-Trend will not be responsible for any special, indirect, incidental
or subsequent damage or loss caused by any reason or speculation. As some areas
or countries do not allow limitations on implied warranties and incidental or subsequent
damage, the above limitation of liability and stipulation may not apply to you.
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1. Introduction

The UT336E Digital Manifold Gauge (also called AC Diagnoser) integrates functions
of pressure and temperature measurement, mainly used for leak detections of
refrigeration system (Pressure Holding Method), refrigerant charging, and the
troubleshooting and maintenance of refrigeration system.

2. Features

o Equipped with a 3.5-inch TFT color screen, analog dial design, and attractive Ul
for measurement display and status.

® Dual-channel pressure measurement, Dual-channel temperature measurement

(used with UT320i wireless temperature clamp).

Support 4 test mode:Refrigeration,Evacuation,Pressure Test,Delta T.

UT336E supports IP54 protection, while UT320i supports IP65 protection.

Support mobile APPs for data viewing and report exporting.

Built-in a database of 160+ refrigerants and with mobile APP updates. Automatically

calculate the superheat (SH) and subcooling (SC) according to the Evaporation

Temperature (EV) and Condensation Temperature (CO) from database at current

pressures (used with UT320i wireless temperature clamp).

® Rechargeable lithium battery.

e Auto screen off, with tap-to-wake backlight function.

® Maximum 10,000 data storage.

3. Configuration

UT336E Digital Manifold Gauge ------------------ 1

UT320i Wireless Temperature Clamp-----------1 (For UT336E KIT only)
UT336E/UT336E KIT User Manual !

UT320i User Manual 1 (For UT336E KIT only)
Safety Guide 1
Download Guide of Common Files --------------- 1
Refrigerant Hose 3 (For UT336E KIT only)
USB-C Charging Cable ----------====mmmnmmmmemmmeee 1
Tool Box 1

Please contact your dealer directly if any components are missing or damaged.
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4.Safety

Read the Safety carefully before you use the device.

® Please read instructions carefully and follow them before you start the measurement.

® UT336E is incompatible with refrigerants containing ammonia and must not be
used together with ammonia refrigerants.

® Check the device and accessories before you use the device. Replace a new
refrigerant hose when it gets broken by dropping or other damages. If the high/low-
pressure valves are damaged, or the housing of device is damaged or no screen
display occurs, do not continue to use the device.

® Do not disassemble or change the internal wires of device randomly.

When the low battery icon —% shows on the screen, charge the battery to ensure

its normal use and accurate measurement.

® Please charge the device using a standard DC 5V adapter. Do not use power
supplies or adapters with other voltages, may cause damage.

o Do not store or use the device in high-temperature, high-humidity, flammable,
explosive, or strong electromagnetic environments.

® Use soft cloth and neutral detergent to clean the housing of device. Do not use
abrasives and solvents to avoid housing corrosion and device damage.

5. Buttons

UT336E/UT336E KIT

Type-C Charging Interface Hook

Alarm Light

Screen

Buttons
Refrigerant
Sight Glass
High/Low-
Pressure Valve

High/Low-

Pressure Port

Refrigerant Charging/Vacuuming Port

High/Low-Pressure Port: 1/4 SAE refrigerant hose connection; connect a blue hose
to the left-side port (low-pressure port); connect a red hose to the right-side port
(high-pressure port).

Refrigerant Charging/Vacuuming Port: 1/4 SAE refrigerant hose connection, connect
a yellow hose.
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Button Details:

UNI-T

Buttons Short Press Long Press
Mode Enter/Exit Mode Switching | x
Refrigerant/Return Refrigerant/Menu Return | x
[(wenu]) | Menu Setting Enter/Exit the setting X

Power On/Off X Power on/off
Record/UP ggargtllcadi)stop recording/ Scroll up fast
Confirm Confirm x

51v] | Zeroing/DOWN Scroll down Zeroing/

Scroll down fast

6. Operations

1) Quick Operations

UT336E

Digital Manifold Gauge

T ﬂ
UT320i
Wireless Temperature Clamp

1 E RTZ

UT320i

Wireless Temperature Clamp
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1. Long press POWER button to power on the device.

2. Enter the Refrigeration mode and short press [s =] to select a refrigerant.

3. Press and hold the Zeroing button for 3 seconds for sensor zeroing.

4. Connect the high-low pressure ports of the device to the measured system using
refrigerant hoses.

. Rotate the high-low pressure valves clockwise to close.

. Clamp the wireless temperature clamp to the pipelines of the measured system.

. When adding refrigerant, connect a refrigerant tank to the middle port; when
evacuating, connect a vacuum pump to the middle port.

. Start the measured system, and now you can monitor the real-time changes of
pressure, temperature, saturation temperature, and other parameters at the high
and low pressure of the system.

~N o O

[e ]

2) Zeroing

Refrigeration Refrigeration  #

Sure Zeroing 2 Zeroing donel

@®. Long press Zeroing button
®. Zeoring or Not?
®. Zeoring Done (after 3s)

3) Wireless Temperature Clamp UT320i Pairing
Wireless Connection ON/OFF
Available Devices: Tap here to refresh list

Current device search information.

Connect Tap here to disconnect/connect device.

UT336E/UT336E KIT UNI-F

@®. Short press Menu button

©. Select wireless options

®. Follow the instructions above.

® Select the device you want to connect in the wireless connection options, e.g. the
UT320i Wireless Temperature Clamp and the UT336V Wireless Vacuum Gauge.

@ After the connection, recorded as a historical connection and automatically
connect at next time.

® After connecting UT320i Wireless Temperature Clamp, tap the ‘Channel’ to
select T1 or T2.

® The UT336E device only supports simultaneous connection of two UT320i Wireless
Temperature Clamps and one UT336V Wireless Vacuum Gauge. To connect a
new device, please manually disconnect the currently connected device first.

4) Mode Selection

ID%]] Evacuation

[
mpm Presssure Test

& opettat

@®. Short press Mode button
®. Select one mode and confirm
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7. Modes

1) Refrigeration Mode

5 6 78 9 10

@il Refrigeration j§ R32 (0= 2 08:20 mm

UT336E/UT336E KIT

11
1 12
2 13
3 14
4 15
1 Low Pressure Value
2 Evaporation Temperature
3 Measured Temperature T1
4 Superheat
5 Refrigeration Mode
6 Refrigerant Type
7 Mobile Connection Icon
8 Wireless Connection Icon & Connected Slave Devices
9 Time
10 Battery Icon
1 Data Record Icon
12 High Pressure Value
13 Condensation Temperature
14 Measured Temperature T2
15 Subcooling

UNI-T
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EVICO:

Evaporation and condensation temperatures are automatically calculated based on
the refrigerant's physical properties at different pressures.

T1/T2:

The measured surface temperatures of the low-pressure and high-pressure copper
tubes

SH/SC: Superheat SH = T1-EV, Subcooling SC = CO-T2.

Operation Details:

Long press POWER button to power on the device.

Enter the Refrigeration mode and short press to select a refrigerant.
Press and hold the Zeroing button (21¥] for 3 seconds for sensor zeroing.
Connect the high-low pressure ports of the device to the measured system
using refrigerant hoses.

Rotate the high-low pressure valves clockwise to close.

Enter the wireless connection Setting interface to connect wireless temperature
clamp T1 and T2 (if already connected, they will automatically connect after
power-on).

Clamp the wireless temperature clamp to the pipelines of the measured system.
Start the measured system, and now you can monitor the real-time changes of
pressure, temperature, saturation temperature, and other parameters.

@0 ©0600

©0

2) Evacuation Mode

Operation Time

Vacuum Percentage

10
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Operation Details:

1. Long press POWER button to power on the device.

2. Enter the Refrigeration mode, zeroing the sensor.

3. Short press MODE button to select the Evacuation mode.

4. Connect the device’s high-pressure (right side) port to the system requiring
evacuation.(The high-pressure channel is for evacuation test)

5. Connect the device's vacuum (middle) port to the vacuum pump.

. Rotate the high-pressure valve counter-clockwise to open.

7. Tap 'Confirm' to begin vacuuming, and the device starts to record the operation
time. The vacuum percentage will display once the system pressure is negative;
otherwise, it will show 0.

o

Note:
The evacuation function is using a non-professional vacuum sensor, and only for

monitoring the vacuum status of system roughly. For accurate vacuum measurement,

please use the UT336V Wireless Vacuum Gauge.

3) Connect UT336V Vacuum Gauge in Evacuation Mode

I8 Evacuation

delta (AT)
Operation Time between
ambient temp
and water
Absolute saturation temp
Vacuum
Pressure
\ micron
& ;
i r 3o - - Water
TemAg:?k])tlepet S Saturation
peratu — Temperature
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4) Pressure Test Mode

Operation
Time

Leak
Indication

Initial Pressure
value

Current
Pressure value

Operation Details:

@®.Long press POWER button to power on the device.

®@.Enter the Refrigeration mode, zeroing the sensor.

®.Short press MODE button to select the Pressure test mode.

@.Connect the device’s high-pressure (right side) port to the measured system.
(The high-pressure channel is for pressure test.)

®.Rotate the high- pressure valves clockwise to close.

®.Tap ‘Confirm’ button to start the pressure test, and the device will record the

initial pressure, marking it with a triangle icon on the scale. Start to record the
operation time, and the scale will turn yellow if the system leaks.

5) Delta T Mode

TempDiff =2 08:20 I

T2 Temperature
Scale

T1 Temperature |

Scale Temperature
Difference
Measured Measured

Temperature T1 Temperature T2

12
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Operation Details:

UT336E/UT336E KIT

@®. Long press POWER button to power on the device.
®. Short press MODE button to select the Delta T mode.

®. Enter the wireless connection options to connect wireless temperature clamp
UT320i T1 and T2. (if already connected, they will automatically connect after

power-on)

@®. Clamp the wireless temperature clamp to the pipelines of the measured system,

showing the measured T1, T2 and temperature difference value.

8. Specification

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar

-100~+6000 kPa 1 kPa

-0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
;Zsoslﬂ:;r'?a”ge’ 14.5~+870.2 psi 01 psi

-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?

-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg

-29.5t0 1771 inHg 0.1inHg
Temperature Range/ [-50~150°C 0.1°C
Resolution (UT320i) |.58~302°F 0.1°F
Pressure Accuracy +0.5% FS

Temperature
Accuracy (UT320i)

+0.5°C (-50~80°C) , +1°C for other

Unit Memory

The device will remember your last unit
selection when it starts up.

Alarm

Yellow LED/Buzzer alarm, the alarm threshold can be set.

Wireless Function

Can be connected with two UT320i,
one UT336V and a mobile app simultaneously,
range of up to 100 meters in open spaces.

IP Rating

UT336E:IP54; UT320i: IP65

Measurement Modes

Refrigeration, Evacuation, Pressure Test,
Delta T

Refrigerant Type

162, mobile APP can preset 10 common refrigerant types.

13
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Evaporation &

Condensation Temperature v
High/Low-Pressure

J
Measurement
Superheat/Subcooling N
Pressure Zeroing N
Refrigeration/Heat N
Pump Mode

Data Record

Maximum 10000, the record interval can be set.

Temperature
Compensation

Support, suitable for pressure holding mode. With
this function ON, it compensates for the temperature
changes on the pressure sensor of device.

Auto Screen Off

1/5/10minute can be set. It can be canceled,
and it supports tapping to wake up the screen.

Auto Power Off

Auto power off after 15 or 30 minutes if no
operations, can be set or canceled.

Battery Built-in rechargeable lithium battery: 3.7V 5200mAh
Charging Voltage 5V 2A

Charge Time & About 4.5 hours, LED in red indicates charging,
LED Indication while solid green indicates fully charged.

Battery Life > 30h, (backlight 50%, wireless connection OFF)

Working Temperature &
Humidity

-20 ~50°C <90%RH (non-condensing)

Storage Temperature &
Humidity

-20~60°C <90%RH (non-condensing)

Altitude

<2000m

EMC Standard

EN 61326-1:2021(Class A)

Size

UT336E: 203x117x70mm; UT320i: 156%79x40mm

Weight

UT336E: ~8364; UT320i: ~156g

14
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® Built-in 160+ refrigerants
Prior to the release of this manual, 162 types of refrigerants had been cataloged in
the database:

R11 R1123 R113 R114 R115 R1150
R116 R12 R1216 R123 R1233ZDE | R1234YF
R1234ZEE | R1234ZEZ | R124 R1243ZF | R125 R1270
R13 R134A R14 R141B R142B R143A
R150 R152A R161 R170 R21 R218
R22 R227EA R23 R236EA R236FA R245CA
R245FA R290 R32 R40 R401A R401B
R401C R402A R402B R403A R403B R404A
R405A R406A R407A R407B R407C R407D
R407E R407F R407G R407H R408A R409A
R409B R41 R410A R410B R411A R411B
R412A R413A R414A R414B R415A R415B
R416A R417A R417B R417C R418A R419A
R419B R420A R421A R421B R422A R422B
R422C R422D R422E R423A R424A R425A
R426A R427A R428A R429A R430A R431A
R432A R433A R433B R433C R434A R435A
R436A R436B R437A R438A R439A R440A
R441A R442A R443A R444A R444B R445A
R446A R447A R447B R448A R449A R449B
R449C R450A R451A R451B R452A R452B
R452C R453A R454A R454B R454C R455A
R456A R457A R458A R459A R459B R460A
R460B R466A R469A R50 R500 R501
R502 R503 R504 R507A R508A R508B
R509A R510A R511A R512A R513A R513B
R515A R600 R600A R601A R718 R744

15
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9. Mobile APP Download

Download the mobile app iENV in the following ways:

a) For iOS, search and download iENV in the App Store.

b) For Android, search and download iENV in the Google Play.

10. Maintenance

1) Operating Environment: UT336E/UT320i are a precision instruments. To
ensure its measurement accuracy, please keep it strictly away from impacts, severe
shocks, moisture, strong electric fields, magnetic fields, oil, and dusty environments.

2) Case Cleaning: Alcohol and thinners are corrosive to the case, especially the LCD
screen. Please gently wipe it with a little clean water.

The User Manual is subject to change without prior notice!

Due to different batches, the materials and details of actual products may be slightly
different from the graphic information, please refer to the actual product received.
Experimental data provided in the page is from internal laboratory of UNI-T, but it
should not be a reference for customer to place orders. Any questions, please
contact the customer service, thanks!

16
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UT336E/UT336E KIT
Manomeétre Numérique pour Fluide Frigorigéne
avec pinces de température sans fil
Manuel d’Utilisation

FR

PREFACE
Chers utilisateurs:
Merci d'avoir acheté ce nouvel Manometre Numérique pour Fluide Frigorigene Afin
d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce
manuel, en particulier la section “Consignes de Sécurité”. Apres avoir lu ce manuel,
il est recommandé de le conserver dans un endroit facilement accessible, de
préférence a proximité de I'anémomeétre, afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

GARANTIE LIMITEE ET RESPONSABILITE LIMITEE
Uni-Trend garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de
technologie de fabrication pendant un an a compter de la date d'achat. Cette garantie
ne couvre pas les dommages causés par un accident, une négligence, une mauvaise
utilisation, une altération, une contamination ou un fonctionnement ou une manipulation
anormaux. Les revendeurs ne sont pas autorisés a donner toute autre garantie
au nom d'Uni-Trend. Pour obtenir un service pendant la période de garantie,
contactez votre centre de service agréé Uni-Trend le plus proche pour demander
I'autorisation de retour, puis envoyez le produit a ce centre de service avec une
description du probléeme. Cette garantie est la seule compensation dont vous pouvez
bénéficier.

Uni-Trend ne sera pas responsable des dommages ou pertes spéciaux, indirects,
accidentels ou subséquents causés par quelque raison ou spéculation que ce soit.
En outre, Uni-Trend ne sera pas responsable des dommages spéciaux, indirects,
accessoires ou consécutifs ou des pertes découlant de toute cause ou déduction
que ce soit, et étant donné que certains Etats ou pays n'autorisent pas les limitations
sur les garanties implicites et les dommages accessoires ou consécutifs, les limitations
de responsabilité et les dispositions ci-dessus peuvent vous étre inapplicables.

18
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1. Présentation

Le manomeétre numérique UT336E (également appelé AC Diagnoser) intégre les
fonctions de mesure de pression et de température, principalement utilisé pour la
détection des fuites dans les systémes frigorifiques (méthode de maintien de pression),
le chargement de réfrigérant, ainsi que le dépannage et la maintenance des systémes
frigorifiques.

2. Fonctionnalités

® Equipé d'un écran couleur TFT de 3.5 pouces, d'un design de cadran analogique
et d'une interface utilisateur attrayante pour I'affichage des mesures et de I'état.

® Mesure de pression double canal, mesure de température double canal (utilisée
avec la pince de température sans fil UT320i).

® Réfrigération,évacuation,Test de pression,Delta T.

® | e UT336E supporte une protection IP54, tandis que le UT320i supporte une
protection IP65.

® Prise en charge des applications mobiles pour la visualisation des données et
I'exportation de rapports.

® Base de données intégrée de plus de 160 réfrigérants, mise a niveau possible
via I'application mobile. Il calcule automatiquement la surchauffe (SH) et le sous-
refroidissement (SC) selon la température d'évaporation (EV) et la température de
condensation (CO) provenant de la base de données aux pressions actuelles.
(utiliséeavec la pince de température sans fil UT320i).

® Batterie au lithium rechargeable.

® Extinction automatique de I'écran, avec fonction de rétroéclairage activée par un
tapotement.

® Capacité de stockage maximale de 10 000 articles de données.

3. List de Colisage
Manometre numérique UT336E ----------------------- 1

Pince de température sans fil UT320i -- 2 (Seulement pour UT336E KIT)
UT336E/UT336E KIT Manuel d'utilisation---

UT320i Manuel d'utilisation
Guide de sécurité

Guide de téléchargement des fichiers courants--- 1

1 (Seulement pour UT336E KIT)
1

Tuyaux de charge pour réfrigérant ------------------- 3 (Seulement pour UT336E KIT)
Cable de chargement USB-C --------mmmmmmmmmmmeeeeev 1
Boite a outils 1

Veuillez contacter votre vendeur si I'un des composants est manquant ou
endommagé.

20
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4. Sécurité

Avant d'utiliser I'instrument, veuillez lire attentivement les «Instructions de sécurité»

suivantes

® \euillez lire attentivement les instructions et les suivre avant de commencer la
mesure.

® | 'UT336E n'est pas compatible avec les réfrigérants contenant de I'ammoniac et
ne doit pas étre utilisé avec des réfrigérants a 'ammoniac.

® \/érifiez I'appareil et ses accessoires avant de I'utiliser. Remplacez par un nouveau
tuyau de charge si celui-ci est endommageé suite a une chute ou tout autre dommage.
Si les vannes de pression haute/basse sont endommageées, si le boitier de I'appareil
est endommagé ou s'il n'y a aucun affichage sur I'écran, n'utilisez pas I'appareil.

® N’ouvrez pas l'instrument et ne modifiez pas le cablage interne, car cela pourrait
endommager l'instrument ;

® Lorsque I'écran affiche le symbole de batterie faible « ¥ », I'instrument doit étre
rechargé a temps pour garantir un fonctionnement et des résultats de test corrects ;

® \euillez charger I'appareil en utilisant un adaptateur DC 5V standard. N'utilisez
pas d'alimentations électriques ou d'adaptateurs ayant d'autres tensions, cela
pourrait causer des dommages.

® Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit dans un environnement & températureélevée,
a forte humidité, inflammable, explosifou a fort domaineélectromagnétique.

® Utilisez un chiffon doux et un détergentdoux pour nettoyerdélicatement le boitier
du produit.N'utilisez pas de solvantscorrosifsou de produitsabrasifs pour éviter de
corroder et d’endommager le boitier.

UT336E/UT336E KIT

5. Boutons

Interface de chargement Type-C ~ Crochet

Voyant d'alarme

Ecran

Boutons
Hublot de controle
du réfrigérant

Vanne de haute/ — |
basse pression .

Port de haute/ '
basse pression

(] 1

Port de chargement/vidange du réfrigérant

21
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Port de haute/basse pression: Raccordement de tuyau de réfrigérant 1/4 SAE ;
connectez un tuyau bleu au port situé a gauche (port de basse pression) ; connectez
un tuyau rouge au port situé a droite (port de haute pression).

Port de chargement/vidange du réfrigérant : Raccordement de tuyau de réfrigérant
1/4 SAE, connectez un tuyau jaune.

UT336E/UT336E KIT

Détails des boutons :

Boutons

Appuyer brievement

Appuyer longuemen|

Entrer/Quitter le

Mode changement de mode | X
Refrigerant/ Retour Réfrigérant/Retour menu| x
Paramétrage Entrer/Quitter X
du menu le paramétrage

Mise sous tension /
Mise hors tension

X

Mise sous tension /
Mise hors tension

Enregistrement /
Haut

Démarrer ou arréter
I'enregistrement/Faire
défiler vers le haut

Faire défiler
rapidement vers
le haut

ENTER

Confirmer

Confirmer

X

9 ) B

Remise a zéro /Bas

Faire défiler vers le bas

Remise a zéro/
Faire défiler
rapidement vers
le bas

6. Opérations
1) Opérations Rapides

Pince de Température Sans Fil

UT336E
Manometre Numérique pour Fluide Frigorigéne

‘A

T~ RTz

UT320i UT320i

Pince de Température Sans Fil

22
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@. Appuyez longuement le bouton Alimentation pour allumer l'appareil.
@®. Entrez dans le mode de mesure de Réfrigération, puis appuyez brievement
sur pour sélectionner un réfrigérant.

®. Appuyez et maintenez le bouton de remise a zéro pendant 3 secondes pour
effectuer la remise a zéro du capteur.

. Connectez les ports de haute et basse pression de I'appareil au systéme a
mesurer a l'aide des tuyaux de réfrigérant.

. Tournez les vannes de haute et basse pression dans le sens horaire pour les
fermer.

. Fixez la pince de température sans fil sur les conduites du systeme a mesurer .

. Lors de I'ajout de réfrigérant, connectez une bouteille de réfrigérant au port
central ; lors de la mise sous vide, connectez une pompe a vide au port central.

. Démarrez le systeme a mesurer, vous pouvez désormais surveiller en temps
réel les variations de pression, de température, de température de saturation et
d'autres paramétres aux niveaux haute et basse pression du systéme.

Qe ©® ©

®

2) Remise a zéro

Y Refrigeration # R % Refrigeration #

Zeroing donel

® Appuyer longuement le bouton de remise a zéro
@ Remise a zéro en cours ou non ?
®. Remise a zéro terminée (aprés 3 s)

3) Appairage de la pince de température sans fil UT320i

Connexion sans fil Activée/

T Wireless Désactivée

Périphériques disponibles :
Appuyez ici pour effacer la liste

Devices2 sc

ut32 25041809 Informations actuelles de
recherche de périphérique.

Channel

Connect Appuyez ici pour_de’co_nnecter/
connecter un périphérique.

23
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@®. Appuyez brievement sur le bouton Menu
®. Sélectionnez les options de connexion sans fil

®. Suivez les instructions ci-dessus.

® Sélectionnez dans les options de connexion sans fil le périphérique que vous
souhaitez connecter, par exemple la pince de température sans fil UT320i ou le
manometre de vide sans fil UT336V.

® Apres la connexion, le périphérique est enregistré dans I'historique des connexions
et se connecte automatiquement la prochaine fois.

® Apres avoir connecté la pince de température sans fil UT320i, appuyez sur «Canal»
pour sélectionner T1 ou T2.

@ L'appareil UT336E ne prend en charge la connexion simultanée que de deux
pinces de température sans fil UT320i et d'un manométre de vide sans fil UT336V.
Pour connecter un nouveau périphérique, veuillez d'abord déconnecter manuellement
le périphérique actuellement connecté.

4) Sélection du Mode

ID%]J Evacuation

[
wem  Presssure Test

& oettat

®. Appuyez brievement sur le bouton Mode
@®. Sélectionnez un mode et confirmez
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7. Modes
1) Mode Réfrigération

5 6 78 9 10

) Refrigeration @ R32

UT336E/UT336E KIT

11
1 12
2 13
3 14
4 15
1 Valeur de basse pression
2 Température d'évaporation
3 Température mesurée T1
4 Surchauffe
5 Refroidissement
6 Type de réfrigérant
7 Icéne de connexion mobile
8 Icéne de connexion sans fil et périphériques esclaves connectés
9 Heure
10 | Icone de batterie
11 | lcbne d'enregistrement des données
12 | Valeur de haute pression
13 | Température de condensation
14 | Température mesurée T2
15 | Sous-refroidissement
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EV/CO : Les températures d'évaporation et de condensation sont calculées
automatiquement en fonction des propriétés physiques du réfrigérant a différentes
pressions.

T1/T2 : Températures de surface mesurées respectivement sur les tubes en cuivre

de

basse pression et de haute pression.

SH/SC : Surchauffe SH = T1 - EV, Sous-refroidissement SC = CO - T2.

Détails d’opération :

@.
@.
®.
®.
®.
®.

©0

2)

Appuyez longuement sur le bouton Alimentation pour allumer I'appareil.
Entrez dans le mode de mesure de réfrigérant, puis appuyez brievement sur
pour sélectionner un réfrigérant.

Appuyez et maintenez le bouton de remise a zéro pendant 3 secondes
pour effectuer la remise a zéro du capteur.

Connectez les ports de haute et basse pression de I'appareil au systéme a
mesurer a l'aide des tuyaux de réfrigérant.

Tournez les vannes de haute et basse pression dans le sens horaire pour les fermer.
Accédez a l'interface de paramétrage de la connexion sans fil pour connecter
les pinces de température sans fil T1 et T2 (si elles sont déja appairées, elles
se connecteront automatiquement a la mise sous tension).

Fixez la pince de température sans fil sur les conduites du systéme a mesurer .
Démarrez le systéeme a mesurer, vous pouvez désormais surveiller en temps
réel les variations de pression, de température, de température de saturation et
d'autres paramétres.

Mode évacuation

Durée
d'opération

Pourcentage
de vide
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Détails d’opération :

. Appuyez longuement sur le bouton Alimentation pour allumer I'appareil.

2. Entrez dans le mode de mesure de Refrigeration, puis effectuez la remise a zéro
du capteur.

Appuyez brievement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode vide.

. Connectez le port de haute pression (c6té droit) de I'appareil au systéme nécessitant
une mise sous vide. (Le canal de haute pression est utilisé pour le test de vide)
Connectez le port de vide (centrale) de I'appareil a la pompe a vide.

Tournez la vanne de haute pression dans le sens anti-horaire pour I'ouvrir.

. Appuyez sur «Confirmer » pour commencer la mise sous vide ; I'appareil
commence alors a enregistrer la durée d'opération. Le pourcentage de vide
s'affichera dés que la pression du systeme sera négative ; sinon, il affichera 0.

-

 w

N oo

Note:

La fonction de vide utilise un capteur de vide non professionnel, destiné uniquement
a un contréle approximatif de I'état de vide du systéme. Pour une mesure précise
du vide, veuillez utiliser le manométre de vide sans fil UT336V.

3) Connexion du manométre de vide UT336V en mode vide

IE Evacuation

Durée .
d'opération AT Température
ambiante et
température de
saturation de I'eau
Pression
absolue
de vide
Température Température de
ambiante saturation
de I'eau
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4) Mode Test de pression

08:20 M

Indication
de fuite

Pression initiale
de maintien

Pression
actuelle
de maintien

Détails d’opération:

. Appuyez longuement sur le bouton Alimentation pour allumer I'appareil.

. Entrez dans le mode de mesure de Refrigeration, puis effectuez la remise a zéro
du capteur.

. Appuyez briévement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de maintien
de pression.

. Connectez le port de haute pression (c6té droit) de I'appareil au systeme a tester.
(Le canal de haute pression est utilisé pour le test de maintien de pression.)

. Tournez la vanne de haute pression dans le sens horaire pour la fermer.

. Appuyez sur le bouton «Confirmer» pour démarrer le test de maintien de pression.
L'appareil enregistre alors la pression initiale, marquée par une icdne triangulaire
sur I'échelle. Il commence a enregistrer la durée d'opération, et I'échelle devient
jaune si le systéme présente une fuite.

5) Mode Delta T

©@e ® © 00

TempDiff =2 08:20

Echelle de
température T2

Echelle de

température T1— Différence de

température
Température Température
mesurée T1 mesurée T2
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Détails d’opération :

@®. Appuyez longuement sur le bouton Alimentation pour allumer I'appareil.
®. Appuyez brievement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Delta T.
®. Accédez aux options de connexion sans fil pour connecter les pinces de température

sans fil T1 et T2. (Si elles sont déja appairées, elles se connecteront
automatiquement a la mise sous tension.)

@. Fixez les pinces de température sans fil sur les conduites du systéme a mesurer;
I'appareil affichera alors les températures mesurées T1, T2 et la valeur de la
différence de température.

8. Spécification

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar
-100~+6000 kPa 1 kPa
-0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
Plage de pression/ N — f .
Résolution 14.5~+870.2 psi 0.1 psi
-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?
-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg
-29.5to 1771 inHg 0.1 inHg
Plage de température/ -50~150°C 0.1°C
Résolution (UT320i) -58~302°F 0.1°F

Précision de la pression|+0.5% FS

gsenggi%?t(ﬂ'?gfoi) +0.5°C (-50~80°C) , +1°C pour autres

L'appareil mémorise votre dernier

Mémoire des unités choix d'unité lors du démarrage.

Alarme par LED jaune et bipeur ;

Alarme le seuil d'alarme est réglable.

Peut étre connecté simultanément a deux UT320i, un
Fonction Sans fil UT336V et une application mobile, avec une portée
allant jusqu'a 100 métres en espace ouvert.

Indice de protection UT336E:IP54; UT320i: IP65

162, I'application mobile permet de prédéfinir 10

Type de réfrigérant types de réfrigérants courants.
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Température d'évaporation

Pompe a chaleur

et de condensation \
Mesure de pression v
haute/basse

Surchauffe/ J
Sous-refroidissement

Mise a zéro de la pression | v
Mode réfrigération/ J

Enregistrement
des données

Maximum 10 000 : L'intervalle d'enregistrement
est réglable.

Compensation
de température

Prise en charge, adapté au mode de maintien de
pression. Lorsque cette fonction est activée, elle
compense les variations de température sur le
capteur de pression de I'appareil.

Extinction automatique
de I'écran

1/5/10 minutes : réglables. L'extinction automatique
de I'écran peut étre annulée, et la fonction de réveil
par tapotement est prise en charge.

Arrét automatique
de l'appareil

Arrét automatique de I'appareil aprés 15 ou 30
minutes d'inactivité, paramétrable ou désactivable

Batterie

Batterie au lithium rechargeable intégrée:
3.7V 5200mAh

Tension de charge

5V 2A

Durée de charge
et indication par LED

environ 4.5 heures. Le voyant LED rouge indique
la charge en cours, le voyant vert fixe indique la
charge compléte.

Autonomie de la batterie

> 30 h (rétroéclairage a 50 %,
connexion sans fil désactivée)

Température et humidité
de fonctionnement

-20 ~50°C <90%RH ((sans condensation)

empérature et humidité
de stockage

-20~60°C <90%RH (sans condensation)
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* 160+ réfrigérants intégrés

Avant la publication de ce manuel, 162 types de réfrigérants avaient été répertoriés
dans la base de données, Veuillez consulter spécifiquement la liste des notices en
anglais ci - dessus.

9. Téléchargement de I'application mobile

Pour télécharger I'application mobile, procédez comme suit
a) Pour 10S, recherchez et téléchargez iENV dans I'App Store.
b) Pour Android, rechercher et télécharger iENV dans Play Store.

10. Entretien

1) Environnement de fonctionnement: UT336E/UT320i est un instrument de précision.
Pour garantir son exactitude de mesure, veuillez I'éloigner strictement des chocs,
des vibrations séveéres, de I'humidité, des champs électriques et magnétiques
intenses, de I'huile et des environnements poussiéreux.

2) Nettoyage du boitier: L'alcool et les solvants sont corrosifs pour le boitier, en
particulier pour I'écran LCD. Veuillez le nettoyer délicatement avec un peu d'eau
propre.

Le manuel est susceptible d'étre modifié sans préavis !

En raison des différents lots, les matériaux et les détails des produits réels peuvent

étre légerement différents des informations graphiques, veuillez vous référer au

produit réel regu. Les données expérimentales fournies dans cette page proviennent

du laboratoire interne d'Uni-Trend, mais elles ne doivent pas servir de référence aux

clients pour passer des commandes. Si vous avez des questions, veuillez contacter
le service clientéle, merci !
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Digitales Kaltemittelmessgerat
mit Drahtlose Temperaturklemme
Benutzerhandbuch
33

DE

VORWORT
Lieber Benutzer:
vielen Dank, dass Sie sich fiir den neuen Digitales Kaltemittelmessgerat. Um dieses
Produkt sicher und korrekt zu verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch griindlich
durch, insbesondere den Abschnitt ,Sicherheit”.

Nach dem Lesen dieses Handbuchs wird empfohlen, es an einem leicht zuganglichen
Ort, vorzugsweise in der Nahe des Gerats, flr zukiinftige Referenzzwecke
aufzubewahren.

BESCHRANKTE GARANTIE UND HAFTUNG
Uni-Trend garantiert, dass das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum frei
von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt jedoch nicht fiir Schaden,
die durch Unfalle, Fahrléassigkeit, Missbrauche, Modifikationen, Verschmutzungen
oder unsachgemaRe Handhabungen verursacht werden. Der Handler ist nicht
berechtigt, im Namen von Uni-Trend andere Garantien zu geben. Wenn Sie innerhalb
der Garantie einen Garantieservice bendtigen, wenden Sie sich bitte unmittelbar
an lhren Verkaufer, um Informationen zur Riickgabe zu erhalten. Schicken Sie dann
das Produkt mit der Problembeschreibung an das Servicezentrum.

Diese Garantie ist die einzelne Entschadigung, die Sie erhalten kénnen. Fir
besondere, indirekte, zufallige oder spatere Schaden oder Verluste, die durch
irgendeinen Grund oder Spekulation verursacht werden, tragt Uni-Trend keine
Haftung. Da in manchen Regionen oder Léandern keine Einschrankungen auf
stillschweigende Garantien und zufallige oder spatere Schaden zulassen sind,
gelten die oben genannten Haftungseinschrankungen moglicherweise nicht fur
Sie.
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1. Einfiihrung

Das UT336E digitale Kaltemittelmessgerat (auch alsAC-Diagnosegerét bezeichnet)
vereint Funktionen zur Druck- und Temperaturmessung und wird hauptsachlich zur

Lecksuche in Kalteanlagen (Druckhaltemethode), zur Kaltemittelbefiillung sowie zur
Fehlerbehebung und Wartung von Kélteanlagen eingesetzt.

2. Merkmale

® Ausgestattet mit einem 3,5-Zoll-TFT-Farbbildschirm, analogem Zifferblattdesign
und einer attraktiven Ul fir Messwertanzeige und -status.

® Zweikanalige Druckmessung, zweikanalige Temperaturmessung (Verwendung

mit der UT320i drahtlosen Temperaturklemme).

Kuhlung,Evakuierung,Druckhaltetest,Delta T.

UT336E unterstlitzt Schutzart IP54, wahrend UT320i Schutzart IP65 unterstiitzt.

Unterstiitzt mobile Apps fir die Datenanzeige und den Export der Berichte.

Verfligt Uber integrierte Datenbank mit 160+ Kaltemitteln und Updates iber mobile

Apps. Automatische Berechnung der Uberhitzung (SH) und Unterkiihlung (SC)

anhand der Verdampfungstemperatur (EV) und Kondensationstemperatur (CO) aus

der Datenbank bei aktuellem Driicken (Verwendungmit der UT320i drahtlosen

Temperaturklemme).

® \Wiederaufladbare Lithium-Batterie.

® Automatische Bildschirmabschaltung mit Tap-to-\Wake-Hintergrundbeleuchtungsfunktion.

® Max.10.000 Datenspeicherplatze.

3. Konfiguration
UT336E Digitales Kaltemittelmessgerat:
UT320i Drahtlose Temperaturklemme---------------

—
-2 (Nur fiir UT336E KIT)

UT336E/UT336E KIT Benutzerhandbuch---------------- 1
UT320i Benutzerhandbuch 1 (Nur fir UT336E KIT)
Sicherheitsanleitung 1
Anleitung zum Herunterladen allgemeiner Dateien ----1
Kaltemittelschlauch 3 (Nur fur UT336E KIT)
USB-C-Ladekabel 1
Werkzeugkoffer 1

Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkaufer, wenn eine Komponente fehlt oder
beschadigt ist.
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4. Sicherheit
Bitte lesen Sie vorm Gebrauch die Sicherheitsanweisungen sorgfaltig durch.

® Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch und befolgen Sie sie, bevor Sie
mit der Messung beginnen.

® Das UT336E ist mit ammoniakhaltigen Kaltemitteln nicht kompatibel und darf nicht
mit Ammoniak-Kaltemitteln verwendet werden.

e Uberpriifen Sie das Gerat und die Zubehérteile, bevor Sie das Gerat benutzen.
Ersetzen Sie einen neuen Kéltemittelschlauch, wenn er durch Fallenlassen oder
andere Schaden gebrochen ist. W enn die Hoch-/Niederdruckventile beschadigt
sind, das Gehause des Gerats beschadigt ist oder keine Bildschirmanzeige
erscheint, dirfen Sie das Gerat nicht weiter verwenden.

® Bitte zerlegen Sie das Messgerat nicht und andern Sie die interne Verdrahtung
nicht, um Schaden am Messgeréat zu vermeiden.

® Wenn das Symbol ,— *“auf LCD angezeigt wird, laden Sie das Messgerat
rechtzeitig auf, um seine normale Verwendung sicherzustellen und um genaue
Testergebnisse zu erhalten.

® Bitte laden Sie das Gerat mit einem Standard-DC-5V-Adapter auf. Verwenden Sie
keine Netzteile oder Adapter mit anderen Spannungen, dies kann zu Schaden fiihren.

® | agern oder verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen
Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, entflammbaren oder explosiven Stoffen oder
starken elektromagnetischen Feldern.

o Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um das
Geratgehause vorsichtig abzuwischen. Verwenden Sie keine dtzenden Lésungs-
oder Scheuermittel, um die Korrosion des Gehauses und die Schaden am Gerat
zu vermeiden.

5. Tasten

Haken

Type-C-Ladeanschluss

Alarmlampe

Bildschirm

Tasten
Sichtbares Fenster
vom Kaltemittel
Hoch- und —
Niederdruckventil '

Hoch- und‘
Niederdruckanschluss |

Kaltemittel-/'Vakuumanschluss
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Hoch- und Niederdruckanschluss: 1/4-Zoll-SAE-Kaltemittelschlauchanschluss;
schlielen Sie einen blauen Schlauch an den linken Anschluss (Niederdruckanschluss)
an; schlielen Sie einen roten Schlauch an den rechten Anschluss (Hochdruckanschluss)
an.

Kaltemittel-/Vakuumanschluss: 1/4 SAE-Kaltemittelschlauchanschluss, an einen
gelben Schlauch anschlief3en.

Tastendetails:

Kurzes Driicken Langes Driicken
Moduswechsel aufrufen/
Modus verlassen x
Kaltemittel/Zuriick | Kaltemittel/Menl Zuriick X

Mendleinstellung | Einstellung aufrufen/verlassen| x

Ein-/Ausschalten |x Ein-/Ausschalten
Aufnahme starten oder Schnell nach

Aufnahme/AUF | stoppen/Nach oben scrollen | gben scrollen

Bestatigen Bestatigen X

Nullstellen/AB Nach unten scrollen Nullstellen/ Schnell

nach unten scrollen

6. Bedienungen
1) Schnelle Bedienungen

UT336E
Digitales Kéltemittelmessgerat

or

m (| ~_ T2
UT320i UT320i
Drahtlose Temperaturklemme Drahtlose Temperaturklemme
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@.Driicken Sie lange auf die POWER-Taste , um das Gerat einzuschalten.

®@.Rufen Sie den Druck- und Kihlung auf und driicken Sie kurz auf die Taste s
um ein Kaltemittel auszuwahlen.

®.Halten Sie die Nullstellungstaste 3 Sekunden lang gedriickt, um den
Sensor auf Null zu setzen.

@.Schlielen Sie die Hoch- und Niederdruckanschliisse des Gerats mit
Kaltemittelschlduchen an das zu messende System.

®.Drehen Sie die Hoch- und Niederdruckventile im Uhrzeigersinn, um sie zu schlie3en.

®.Befestigen Sie die drahtlose Temperaturklemme an den Rohrleitungen des
gemessenen Systems.

@.Wenn Sie Kaltemittel hinzufligen, schlieRen Sie einen Kaltemitteltank an den
mittleren Anschluss an; wenn Sie evakuieren, schlief3en Sie eine Vakuumpumpe
an den mittleren Anschluss an.

®.Starten Sie das gemessene System, und Sie kénnen nun die Echtzeitdnderungen
von Druck, Temperatur, Sattigungstemperatur und anderen Parametern am
Hoch- und Niederdruck des Systems tiberwachen.

2) Nullstellen

Refrigeration  # R32

Sure Zeroing 257

Zeroing donel

1.6

@®. Langes Driicken der Nullstellungstaste
®. Nullstellen oder Nicht?
®. Nullstellen abgeschlossen (nach 3 Sekunden)

39

UT336E/UT336E KIT UNI-F

3) Drahtlose Temperaturklemme UT320i Paarung

Drahtlose Verbindung EIN/AUS
Verfligbare Geréate: Klicken
Sie hier, um die Liste zu I6schen.
Aktuelle Informationen
zur Geratesuche.
Channel
Connect Tippen Sie hier, um das
Gerat zu trennen/verbinden.

@. Kurzes Driicken der Menitaste
®. Optionen fir die drahtlose Verbindung auswahlen
®. Oben genannte Anweisungen befolgen.

® \Wahlen Sie das zu verbindende Gerét in den Optionen fiir die drahtlose Verbindung
aus, z. B. die UT320i drahtlose Temperaturklemme und das UT336V drahtlose
Vakuummessgerat.

® Nach der Verbindung wird diese als historische Verbindung gespeichert und beim
nachsten Mal automatisch hergestellt.

® Tippen Sie nach der erfolgreichen Verbindung der UT320i drahtlosen
Temperaturklemme auf ,Channel’, um T1 oder T2 auszuwahlen.

® Das UT336E Gerat unterstutzt nur die gleichzeitige Verbindung von zwei UT320i
drahtlosen Temperaturklemmen und einem UT336V drahtlosen Vakuummessgerat.
Um ein neues Gerat zu verbinden, trennen Sie bitte zuerst manuell die Verbindung
zum aktuell verbundenen Gerat.

4) Modusauswahl

IE'I] Evacuation

.
gy Presssure Test

& oettat

@®. Kurzes Driicken der Modustaste
®. Einen Modus auswahlen und bestatigen
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7. Modi
1) Kiihlung
5 6 78 9 10
#ll Refrigeration j§ R32 (0= 2 08:20 mm
11
1 12
2 13
3 14
4 15

1 | Niederdruckwert

Verdampfungstemperatur

Gemessene Temperatur T1

Uberhitzung

Kaltemittelart
Symbol fur mobile Verbindung

2
3
4
5 Kihlung
6
7
8

Symbol fir drahtlose Verbindung und verbundene Slave-Gerate

9 | Uhrzeit
10 | Batteriesymbol

11 | Symbol fiir Datenaufzeichnung

12 | Hochdruckwert
13 | Kondensationstemperatur

14 | Gemessene Temperatur T2

15 | Unterkiihlung
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EV/CO: Die Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen werden automatisch
auf der Grundlage der physikalischen Eigenschaften des Kaltemittels bei
verschiedenem Driicken berechnet.

T1/T2: Die gemessenen Oberflachentemperaturen der Niederdruck- und
Hochdruck-Kupferrohre.

SH/SC: Uberhitzung SH = T1-EV, Unterkiihlung SC = CO-T2.

Bedienungsdetails:

@®.Halten Sie die POWER-Taste gedruckt, um das Gerat einzuschalten.

®.Rufen Sie den Druck- und Temperaturmessmodus auf und driicken Sie
kurz , um ein Kéaltemittel auszuwahlen.

(®.Halten Sie lange die Nullstellungstaste 3 Sekunden gedrickt, um den
Sensor auf Null zu setzen.

@ .Verbinden Sie die Hoch- und Niederdruckanschliisse des Gerats mit Hilfe von
Kaltemittelschlauchen mit dem zu messenden System.

®.Drehen Sie die Hoch- und Niederdruckventile im Uhrzeigersinn, um sie zu schlie3en.

®.Rufen Sie die Schnittstelle fiir drahtlose Verbindungseinstellungen auf, um die
drahtlosen Temperaturklemmen T1 und T2 zu verbinden (wenn sie bereits verbunden
sind, verbinden sie sich nach dem Einschalten automatisch).

@ .Befestigen Sie die drahtlosen Temperaturklemmen an den Rohrleitungen des
Messsystems.

®.Starten Sie das gemessene System, und Sie kdnnen die Echtzeitdnderungen von
Druck, Temperatur, Sattigungstemperatur und anderen Parametern tGiberwachen.

2) Evakuierung

Betriebszeit

Vakuumprozentsatz
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Bedienungsdetails:
1.Driicken Sie lange die POWER-Taste , um das Gerat einzuschalten.

2.Rufen Sie den Druck- und Temperaturmessmodus auf, setzen Sie den Sensor auf Null.

3.Drlicken Sie kurz die MODE-Taste, um den Vakuummodus auszuwahlen.
4.SchlielRen Sie den Hochdruckanschluss (rechte Seite) des Gerats an das zu
vakuumierende System an (Der Hochdruckkanal dient zur Vakuumprifung).

5.SchlieRen Sie den Vakuumanschluss (Mitte) des Gerats an die Vakuumpumpe an.

6.Drehen Sie das Hochdruckventil gegen den Uhrzeigersinn, um es zu 6ffnen.

7.Tippen Sie auf ,Bestatigen‘, um mit dem Vakuumieren zu beginnen. Das Gerat
beginnt mit der Aufzeichnung der Betriebszeit. Der Vakuumprozentsatz wird
angezeigt, sobald der Systemdruck negativ ist; andernfalls wird 0 angezeigt.

Hinweis:

Die Vakuumfunktion verwendet einen nicht-professionellen Vakuumsensor und
dient nur zur groben Uberwachung des Vakuumstatus des Systems. Fiir genaue
Vakuummessungen verwenden Sie bitte das UT336V drahtlose Vakuummessgerat.

3) Verbindung des UT336V Vakuummmessgerats im Vakuummmodus

ugn Evacuation =1 11:08

Absolut / —
Vakuu.f.‘é,ﬁce& (i) 00:00:10 1 I 1y W) P AT Umgebungstemperatur
N und Sattigungstemperatur
des Wassers

Umgebungstemperatur 530

micron

Wassersattigungstemperatur
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4) Druckhaltetest

Leckageanzeige 11) 00:00:0

Anfangshaltedruck:

Aktueller

- 1750 20.19_ . Haltedruck

Bedienungsdetails:
@®.Driicken Sie lange die POWER-Taste , um das Gerét einzuschalten.

®.Rufen Sie den Modus fiir Druck- und Temperaturmessung auf, setzen Sie den
Sensor auf Null.

®.Driicken Sie kurz die MODE-Taste, um den Vakuummodus auszuwahlen.

@ .SchlieRen Sie den Hochdruckanschluss (rechte Seite) des Gerats an das zu
messende System (Der Hochdruckkanal dient zur Druckhaltepriifung).

®.Drehen Sie das Hochdruckventil im Uhrzeigersinn, um es zu schlieRen.

®.Tippen Sie auf die Taste ,Bestatigen’, um mit der Druckhaltepriifung zu beginnen.
Das Gerat zeichnet den Anfangsdruck auf und markiert ihn mit einem
Dreieckssymbol auf der Skala. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung der Betriebszeit,
und die Skala wird gelb, wenn das System undicht ist.

5) Delta T

TempDiff

|~ T2 Temperaturskala

T1 Temperaturskala —

__ Temperaturdifferenz
Gemessene Gemessene
Temperatur T1 —— |~ Temperatur T2
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Bedienungsdetails:
@®. Driicken Sie lange die POWER-Taste , um das Gerét einzuschalten.
@. Dricken Sie kurz die MODE-Taste, um den Delta T auszuwahlen.

UT336E/UT336E KIT

®. Geben Sie die drahtlosen Verbindungsoptionen ein, um die drahtlosen
Temperaturzangen T1 und T2 zu verbinden. (falls bereits verbunden, werden
sie nach dem Einschalten automatisch verbunden)

@®. Klemmen Sie die drahtlose Temperaturzange an die Rohrleitungen des gemessenen
Systems und zeigen Sie den gemessenen T1-, T2-Wert und die Temperaturdifferenz
an.

8. Spezifikation

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar
-100~+6000 kPa 1 kPa
-0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
Druckbereich/ -14.5~+870.2 psi 0.1 psi
Auflésung 1.02~+61.18 kglem? 0.01 kglem?
-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg
-29.5t0 1771 inHg 0.1inHg
Temperaturbereich / |-50~150°C 0.1°C
Auflésung (UT320i) |_58~302°F 0A1°F
Druckgenauigkeit +0.5% FS
?J#%'ggir)“perat“r +0.5°C (-50~80°C), +1°C fiir andere

Das Gerat merkt sich beim Einschalten die

Speichereinheit zuletzt gewahlte Einheit.

Gelbe LED/Summer-Alarm, die Alarmschwelle kann

Alarm eingestellt werden.

Kann gleichzeitig mit zwei UT320i, ein UT336V und
Drahtlose Funktion  |eine mobile App, Reichweite bis zu 100 Meter in
offenen Raumen

IP Rating UT336E:IP54; UT320i: IP65

Kaltemittelart 162, mobile APP kann 10 gangige Kaltemittelarten

voreinstellen.
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Verdampfung- und

Kondensationstemperatur v

Hoch-/ J

Niederdruckmessung

Uberhitzung/Unterkiihlung

Druck-Nullstellen

Kalte-/ J

Warmepumpenmodus

Datenaufzeichnung Max. 10000, das Aufzeichnungsintervall

kann eingestellt werden.

Temperaturkompensation

Unterstitzt, geeignet fir den Druckhaltemodus.
Wenn diese Funktion EINGESCHALTET ist,
kompensiert sie die Temperaturanderungen am
Drucksensor des Gerats.

Automatisches Abschalten
des Bildschirms

1/5/10Minuten kénnen eingestellt werden. Es kann
abgebrochen werden, und es unterstitzt das
Antippen, um den Bildschirm aufzuwecken.

Automatisches Abschalten nach 15 oder 30

A isch
utomatisches Minuten, wenn kein Betrieb erfolgt, kann eingestellt
Abschalten
oder abgebrochen werden.
: Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie:
Batterie 3.7V 5200mAh
Ladespannung 5V 2A

Ladezeit und
LED-Anzeige

Ca. 4.5 Stunden, Die rote LED zeigt den
Ladevorgang an, die griine LED zeigt an, dass
die Batterie vollstandig geladen ist.

Batterielebensdauer

> 30h, (Hintergrundbeleuchtung 50%, drahtlose
Verbindung AUS)

Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit

-20~50°C <90%RH (nicht-kondensierend)

Lagertemperatur
und Luftfeuchtigkeit

-20~60°C <90%RH (nicht-kondensierend)
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o Eingebaute 160+ Kaltemittel

Vor der Freigabe dieses Handbuchs waren 162 Kaltemittelarten in der Datenbank
katalogisiert worden, Bitte beziehen Sie sich speziell auf die Liste der englischen
Bedienungsanleitungen oben.

9. Herunterladen der Mobilen APP

Um die mobile App iENV wie folg herunterzuladen

a) Fur 10S suchen Sie iENV in App Store und laden Sie sie herunter.

b) Fir Android suchen Sie iENV in Play Store und laden Sie sie herunter.

10. Wartung

1) Betriebsumgebung: Das UT336E/UT320i ist ein Prazisionsinstrument. Um die
Messgenauigkeit zu gewahrleisten, halten Sie es bitte strikt von StoRen, starken
Erschiitterungen, Feuchtigkeit, starken elektrischen Feldern, Magnetfeldern, Ol
und staubigen Umgebungen fern.

2) Reinigen des Gehauses: Alkohol und Verdiinner greifen das Gehause an,
insbesondere den LCD-Bildschirm. Bitte wischen Sie es vorsichtig mit ein wenig
sauberem Wasser ab.

Inhalte dieses Handbuchs kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden!

Aufgrund unterschiedlicher Chargen kénnen die Materialien und Details der
tatsachlichen Produkte leicht von den grafischen Informationen abweichen, bitte
beziehen Sie sich auf das tatséchlich erhaltene Produkt. Die auf der Seite angegebenen
experimentellen Daten stammen aus dem internen Labor von UNI-T, sie sollten
jedoch nicht als Referenz fiir Kundenbestellung dienen. Wenn Sie Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, danke!
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Manometro digitale a collettore
con pinza termometrica wireless

Manuale d'uso
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IT

PREFAZIONE
Gentile utente:
Grazie per aver acquistato il nuovo Manometro digitale a collettore. Al fine di utilizzare
questo prodotto in modo sicuro e corretto, si prega di leggere attentamente il presente
manuale, in particolare la parte relativa alle "Sicurezza".

Dopo aver letto il manuale, si raccomanda di conservarlo in un luogo facilmente
accessibile, preferibilmente vicino allo strumento, per future consultazioni.

GARANZIA E RESPONSABILITA LIMITATE
Uni-Trend garantisce che il prodotto & privo di difetti di materiale e di lavorazione
entro un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia non si applica ai danni causati
da incidenti, negligenza, uso improprio, modifiche, contaminazione e uso o
manipolazione anomali. Il rivenditore non e autorizzato a fornire altre garanzie per
conto di Uni-Trend. Se si necessita di assistenza in garanzia entro il periodo di
garanzia, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato Uni-Trend piu
vicino per ottenere le informazioni sull'autorizzazione alla restituzione del prodotto;
quindi inviare il prodotto a tale centro di assistenza con una descrizione del problema
del prodotto.

Questa garanzia & I'unico risarcimento che si puo ottenere. Uni-Trend non sara
responsabile di danni o perdite speciali, indiretti, accidentali o conseguenti, causati
da qualsiasi ragione o speculazione. Inoltre, Uni-Trend non sara responsabile di
danni o perdite speciali, indiretti, accidentali o conseguenti, derivanti da qualsiasi
causa o deduzione, e poiché alcuni stati o paesi non ammettono limitazioni alle
garanzie implicite e ai danni accidentali o conseguenti, le limitazioni di responsabilita
e le disposizioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.
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1. Introduzione

L'UT336E Digital Manifold Gauge (chiamato anche AC Diagnoser) integra funzioni
di misurazione della pressione e della temperatura, utilizzato principalmente per il
rilevamento di perdite nei sistemi di refrigerazione (metodo di tenuta della pressione),
il caricamento del refrigerante e la risoluzione di problemi e manutenzione del
sistema di refrigerazione.

2. Caratteristiche

® Dotato di uno schermo TFT a colori da 3,5 pollici, design del quadrante analogico
e interfaccia utente accattivante per la visualizzazione delle misurazioni e dello stato.

® Misurazione della pressione a doppio canale, misurazione della

temperatura a doppio canale (da utilizzare con la pinza per temperatura wireless

UT320i) .

Refrigerazione,Evacuazione, Test di pressione,Delta T.

UT336E supporta la protezione IP54, mentre UT320i supporta la protezione IB5.

Supporto per app mobile per la visualizzazione dei dati e I'esportazione di report.

Dotato di un database di oltre 160 refrigeranti e aggiornabile tramite app mobile.

Calcola automaticamente il surriscaldamento (SH) e il sottoraffreddamento (SC)

in base alla temperatura di evaporazione (EV) e alla temperatura di condensazione

(CO) del database alle pressioni correnti (da utilizzare con la pinza per temperatura

wirelessUT320i).

Batteria agli ioni di litio ricaricabile.

Spegnimento automatico dello schermo, con funzione di risveglio al tocco per la

retroilluminazione.

® Capacita di archiviazione dati fino a 10.000 record.

3. Configurazione
UT336E Manometro Digitale a Manifold ----- 1
UT320i Pinza per Temperatura Senza Fili --—- 2 (Solo per UT336E KIT)

UT336E/UT336E KIT Manuale d'Uso---------- 1
UT320i Manuale d'Uso --1 (Solo per UT336E KIT)
Guida alla Sicurezza ------------=======--mmmeeeev 1
Guida al Download dei File Comuni ----------- 1

Tubazione per Refrigerante
Cavo di Ricarica USB-C ------=mmmmm-mmmmmmeemmeen
Scatola degli Attrezzi ------------------=---=mme===- 1

Si prega di contattare il venditore in caso di componenti mancanti o danneggiati.

52



UNI'-I; UT336E/UT336E KIT

4. Sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

® Leggere attentamente le istruzioni e seguirle prima di iniziare le misurazioni.

® |'UT336E non & compatibile con i refrigeranti contenenti ammoniaca e non deve
essere utilizzato con refrigeranti a base di ammoniaca.

® Controllare il dispositivo e gli accessori prima dell'uso. Sostituire il tubo del
refrigerante con uno nuovo in caso di rottura dovuta a cadute o altri danni. Se le
valvole di alta/bassa pressione sono danneggiate, se il telaio del dispositivo

danneggiato o se non compare alcun display, non continuare a utilizzare il dispositivo.
Non smontare il tester o modificare il cablaggio interno per evitare di danneggiarlo.

Quando = viene visualizzato sul display LCD, caricare il tester in tempo per

garantirne il normale utilizzo e ottenere risultati accurati.

® Ricaricare il dispositivo solo con un alimentatore standard da 5V DC. Non utilizzare
alimentatori o adattatori con tensioni diverse, poiché potrebbero causare danni.

® Non conservare o utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, alta umidita,
infammabili, esplosivi o con forti campi elettromagnetici.

® Utilizzare un panno morbido e un detergente delicato per pulire delicatamente

l'alloggiamento del prodotto. Non utilizzare solventi corrosivi o abrasivi per evitare

che l'involucro si corroda e si danneggi.

5.Pulsanti
Porta di ricarica Type-C Gancio

Luce d’'allarme

Schermo

Pulsanti
Finestra di Visualizzazione
Refrigerante

Valvole di Alta e

Bassa Pressione .

Interfaccia di Alta/ ——=+—4__ &
Bassa Pressione

Porta di carica del refrigerante / vuoto
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Porta alta/bassa pressione: attacco per tubo flessibile refrigerante 1/4 SAE; collegare
un tubo flessibile blu alla porta sinistra (porta bassa pressione); collegare un tubo
flessibile rosso alla porta destra (porta alta pressione).

Porta di ricarica/aspirazione refrigerante: attacco per tubo flessibile refrigerante
1/4 SAE, collegare un tubo flessibile giallo.

Dettagli pulsante:

Pulsanti Pressione breve Pressione prolungata
i Commutazione
Modalita modalita Enter/Exit |~

[87=] | Refrigerante/Ritorno | Ritorno refrigerante/menu | x

P Accedere/uscire
([wenu] | Impostazioni menu dallimpostazione X
. Accensione/ X Accensione/
Spegnimento spegnimento
. Avvia o interrompe la s id ¢
-ﬂ Registra/Su registrazione/ Co"ei,r?tpl lamente
Scorre verso l'alto verso fafto
Conferma Conferma X
R ) Azzeramento/
o1V Azzeramento/GIU Scorre verso il basso Scorre rapidamente

verso il basso

6. Operazioni

1) Operazioni rapide
UT336E
Manometro digitale a collettore

UT320i UT320i
Pinza termometrica wireless Pinza termometrica wireless
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®.Premere a lungo il pulsante POWER per accendere il dispositivo.
@.Accedere alla modalita di Refrigerazione e premere brevemente per
selezionare un refrigerante.

®.Tenere premuto il pulsante Zeroing per 3 secondi per azzerare il sensore.

@®.Collegare le porte di alta e bassa pressione del dispositivo al sistema misurato
utilizzando tubi flessibili per refrigerante.

®.Ruotare le valvole di alta e bassa pressione in senso orario per chiuderle.

®.Fissare la pinza wireless per la temperatura alle tubazioni del sistema misurato.

®.Quando si aggiunge il refrigerante, collegare un serbatoio di refrigerante alla
porta centrale; quando si evacua, collegare una pompa a vuoto alla porta centrale.

®.Avviare il sistema misurato e ora € possibile monitorare le variazioni in tempo
reale di pressione, temperatura, temperatura di saturazione e altri parametri alla
pressione alta e bassa del sistema.

2) Azzeramento

Refrigeration @

Sure Zeroing 2

Zeroing done|

@. Premere a lungo il pulsante di azzeramento
®. Azzerare o no?
®. Azzeramento completato (dopo 3 secondi)
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3) Abbinamento del termometro wireless Ut320i

Connessione wireless ON/OFF
Dispositivi disponibili:
Tocca qui per cancellare I'elenco

uT3 5041809 Informazioni sulla ricerca
dei dispositivi attuali.

Devices2 scaning...

Channel

Connect Tocca qui per disconnettere/
connettere il dispositivo.

®. Premere brevemente il pulsante Menu
®. Selezionare le opzioni di connessione wireless
®. Seguire le istruzioni sopra riportate.

® Selezionare il dispositivo che si desidera collegare nelle opzioni di connessione
wireless, ad esempio il termometro wireless UT320i e il vacuometro wireless UT336V.

® Dopo la connessione, questa verra registrata come connessione storica e si
colleghera automaticamente la volta successiva.

® Dopo aver collegato il termometro a pinza wireless UT320i, toccare “Canale” per
selezionare T1 0 T2.

® || dispositivo UT336E supporta solo la connessione simultanea di due termometri
a pinza wireless UT320i e un vacuometro wireless UT336V. Per collegare un nuovo
dispositivo, scollegare prima manualmente il dispositivo attualmente collegato.

4) Selezione della modalita

ID%IJ Evacuation

L3
w  Presssure Test

& pettat

@®. Premere brevemente il pulsante Modalita
®. Selezionare una modalita e confermare
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7. Modalita

1) Modalita Refrigerazione

5 6 78 9 10
| Refrigeration §§R32 [ 2 08:20 m»
11
1 12
2 13
3 14
4 15
1 | Valore di misurazione della pressione sul lato bassa pressione
2 | Temperatura di evaporazione
3 | Misurazione della temperatura T1
4 | Surriscaldamento
5 | Raffreddamento
6 | Tipo di refrigerante
7 | Icona di connessione del cellulare
8 | Icona Bluetooth e numero di dispositivi secondari collegati
9 | Ora
10 | Icona della batteria
11 | Icona di registrazione dati
12 | Valore di misurazione della pressione sul lato alta pressione
13 | Temperatura di condensazione
14 | T2 Misurazione della temperatura
15 | Sovracongelazione
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EV/CO: Le temperature di evaporazione e condensazione vengono calcolate
automaticamente in base alle proprieta fisiche del refrigerante a diverse pressioni.
T1/T2: Le temperature superficiali misurate dei tubi di rame a bassa e alta pressione.
SH/SC: Surriscaldamento SH = T1-EV, sottoraffreddamento SC = CO-T2.

Dettagli dell'operazione:

@®.Premere a lungo il pulsante POWER per accendere il dispositivo.

®.Accedere alla modalita di misurazione della pressione e della temperatura e
premere brevemente per selezionare un refrigerante.

®.Tenere premuto il pulsante Zeroing per 3 secondi per azzerare il sensore.

@.Collegare le porte di alta e bassa pressione del dispositivo al sistema misurato
utilizzando tubi flessibili per refrigerante.

®.Ruotare le valvole di alta e bassa pressione in senso orario per chiuderle.

®.Accedere all'interfaccia di impostazione della connessione wireless per

collegare i termocoppie wireless T1 e T2 (se gia collegate, si collegheranno
automaticamente dopo I'accensione).

@.Fissare le termocoppie wireless alle tubazioni del sistema misurato.
®.Avviare il sistema misurato e ora & possibile monitorare le variazioni in tempo

reale di pressione, temperatura, temperatura di saturazione e altri parametri.

2) Modalita Evacuazione

Tempo di
funzionamento

Percentuale
di vuoto
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Dettagli operativi:

1. Premere a lungo il pulsante POWER per accendere il dispositivo.

2. Accedere alla modalita di misurazione della pressione e della temperatura,
azzerando il sensore.

Premere brevemente il pulsante MODE per selezionare la modalita vuoto.

4. Collegare la porta ad alta pressione (lato destro) del dispositivo al sistema che
richiede il vuoto. (Il canale ad alta pressione € destinato al test del vuoto).
Collegare la porta del vuoto (centrale) del dispositivo alla pompa del vuoto.

. Ruotare la valvola dell'alta pressione in senso antiorario per aprirla.

Toccare “Conferma” per avviare il vuoto e il dispositivo iniziera a registrare il
tempo di funzionamento. La percentuale di vuoto verra visualizzata una volta che

w

N o o

la pressione del sistema sara negativa; in caso contrario, verra visualizzato 0.

Nota:

La funzione di vuoto utilizza un sensore di vuoto non professionale e serve solo
per monitorare approssimativamente lo stato di vuoto del sistema. Per una
misurazione accurata del vuoto, utilizzare il vacuometro wireless UT336V.

3) Collegare il vacuometro UT336V in modalita vuoto

g Evacuation
Pressione di
vuoto assoluto AT Temperatura
ambientale e
temperatura di
saturazione

Temperatura dell'acqua

ambiente

Temperatura di
saturazione
dell'acqua
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4) Modalita Test di pressione

08:20 T

Indicatore
di perdite

Pressione
iniziale
di tenuta
Pressione di
mantenimento
attuale

Dettagli operativi:

@®. Premere a lungo il pulsante POWER per accendere il dispositivo.

®. Accedere alla modalita di misurazione della pressione e della temperatura,
azzerando il sensore.

®. Premere brevemente il pulsante MODE per selezionare la modalita di mantenimento
della pressione.

@®. Collegare la porta ad alta pressione (lato destro) del dispositivo al sistema misurato.
(Il canale ad alta pressione serve per il test di mantenimento della pressione).

®. Ruotare le valvole ad alta pressione in senso orario per chiuderle.

®. Toccare il pulsante “Conferma” per avviare il test di mantenimento della pressione
e il dispositivo registrera la pressione iniziale, contrassegnandola con un'icona a
forma di triangolo sulla scala. Iniziare a registrare il tempo di funzionamento e la
scala diventera gialla se il sistema presenta perdite.

5) Modalita Delta T

TempDiff =2 08:20 @
Scala di
|~ temperatura T2
Scala di . )
temperatura T1 = | | Differenza di
temperatura
Temperatura —_| __ Temperatura
misurata T1 misurata T2
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Dettagli operativi:

@. Premere a lungo il pulsante POWER per accendere il dispositivo.

®. Premere brevemente il pulsante MODE per selezionare la modalita Delta T.

®. Accedere alle opzioni di connessione wireless per collegare i termocoppie wireless
T1 e T2. (se gia collegate, si connetteranno automaticamente dopo I'accensione)

@. Fissare le termocoppie wireless alle tubazioni del sistema misurato, visualizzando
i valori misurati T1, T2 e la differenza di temperatura.

8. Specifiche tecniche

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar
-100~+6000 kPa 1kPa
. -0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
:)nrteesnsliaollwoe;jll?isoluzione -14.5-+870.2 psi 01 psi
-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?
-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg
-29.5t0 1771 inHg 0.1inHg
Intervallo di temperatura/ | -50~150°C 0.1°C
Risoluzione (UT320i) _58~302°F 0.1°F
Precisione della +05% FS

pressione

Pressione Temperatura o —ano .
(UT320i) +0.5°C ( -50~80°C ) , +1°C for other

Il dispositivo memorizza I'ultima unita di misura
selezionata all'avvio.

Allarme LED giallo/cicalino, la soglia di allarme

Memoria unita

Allarme puo essere impostata.
Puo essere collegato contemporaneamente a due
Funzione wireless UT320i, un UT336V e un'app mobile, con una portata
fino a 100 metri in spazi aperti.
Classificazione IP UT336E:IP54; UT320i: IP65

162, I'APP mobile puo6 preimpostare 10 tipi comuni

Tipo di refrigerante di refrigerante.
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Temperatura di evaporazione

pompa di calore

\/
e condensazione
Misurazione alta/ N
bassa pressione
Surriscaldamento/ N
sottoraffreddamento
Azzeramento pressione N
Modalita refrigerazione/ N

Registrazione dati

Massimo 10000, € possibile impostare l'intervallo
di registrazione.

Compensazione
temperatura

Supporto, adatto alla modalita di mantenimento
della pressione. Con questa funzione attivata,
compensa le variazioni di temperatura sul
sensore di pressione del dispositivo.

Spegnimento automatico
dello schermo

E possibile impostare 1/5/10 minuti.
E possibile annullarlo e supporta il tocco
per riattivare lo schermo.

Spegnimento automatico

Spegnimento automatico dopo 15 o 30 minuti
di inattivita, impostabile o disattivabile.

Batteria

Batteria ricaricabile al litio integrata: 3,7 V 5200 mAh

Tensione di ricarica

5V 2A

Tempo di ricarica
e indicatore LED

Circa 4.5 ore, il LED rosso indica che & in
carica, mentre il verde fisso indica che &
completamente carico.

Durata della batteria

> 30 ore (retroilluminazione al 50%,
connessione wireless disattivata)

Temperatura e umidita
di funzionamento

-20 ~50°C <90%RH (senza condensa)

Temperatura e umidita
di conservazione

-20~60°C <90%RH (senza condensa)
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® Oltre 160+ refrigeranti integrati

Prima della pubblicazione di questo manuale, nel database erano stati catalogati
162 tipi di refrigeranti, Si prega di fare riferimento specificamente all'elenco delle
istruzioni in inglese sopra.

10. Download dell'App Mobile

Per scaricare I'app mobile procedere come segue

a) Per I0S, cercare e scaricare iENV nell'App Store.

b) Per Android, cercare e scaricare iENV nel Play Store.

11. Manutenzione

1) Ambiente operativo: L'UT336E/UT320i & uno strumento di precisione. Per garantire
I'accuratezza delle misurazioni, mantenerlo lontano da urti, vibrazioni intense,
umidita, campi elettrici/magnetici forti, olio e ambienti polverosi.

2) Pulizia del case: Alcol e solventi sono corrosivi per il case, specialmente per lo
schermo LCD. Pulire delicatamente con un panno leggermente inumidito con
acqua pulita.

I manuale & soggetto a modifiche senza preavviso!

A causa dei diversi lotti, i materiali e i dettagli dei prodotti reali potrebbero essere
leggermente diversi dalle informazioni grafiche; si prega di fare riferimento al prodotto
effettivamente ricevuto. | dati sperimentali forniti nella pagina provengono dal
laboratorio interno di Uni-Trend, ma non devono essere un riferimento per il cliente
per effettuare ordini. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il servizio clienti,
grazie!
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Manémetro de Colector Digital

. . L4 .
con pinzas de temperatura inalambricas
Manual de Usuario

ES

PREFACIO
Estimado usuario:
Gracias por comprar el nuevo Manédmetro de Colector Digital. Para utilizar este
producto seguramente y correctamente, lea detenidamente esta guia, especialmente
la parte de " Precauciones ".

Después de leer este manual, se recomienda mantener esta guia en un lugar de
facil acceso, preferiblemente cerca del dispositivo, para futuras referencias.

LIMITED WARRANTY AND LIABILITY

Uni-Trend garantiza que el producto esta libre de cualquier defecto de material y
mano de obra en el plazo de un afio a partir de la fecha de compra. Esta garantia
no se aplica a los dafios causados por accidente, negligencia, mal uso, modificacion,
contaminacion y funcionamiento o manipulaciéon anormalesEl distribuidor no tendra
derecho a ofrecer ninguna otra garantia en nombre de Uni-Trend. Si necesita servicio
de garantia dentro del periodo de garantia, péngase en contacto con el centro de
servicio autorizado Uni-Trend mas cercano para obtener informacion sobre la
autorizacién de devolucion del producto; A continuacién, envie el producto a ese
centro de servicio con una descripcion del problema del producto.

Esta garantia es la Unica compensacion que puede obtener. Uni-Trend no sera

responsable de ningun dafio o pérdida especial, indirecto, incidental o posterior

causado por cualquier motivo o especulacion. Ademas, Uni-Trend no sera responsable

de ningun dafio o pérdida especial, indirecto, incidental o consecuente que surja de
cualquier causa o inferencia, y debido a que algunos estados o paises no permiten

limitaciones en las garantias implicitas y dafios incidentales o consecuentes, es

posible que las limitaciones de responsabilidad y las disposiciones anteriores no se
apliquen en su caso.
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1. Introduccién

El manémetro digital UT336E (también llamado diagnosticador de AC) integra
funciones de medicién de presién y temperatura, utilizadas principalmente para la
deteccion de fugas del sistema de refrigeracion (método de mantenimiento de la
presion), la carga de refrigerante y la resolucién de problemas y el mantenimiento
del sistema de refrigeracio.

2. Caracteristicas

® Equipado con una pantallaTFT a color de 3.5 pulgadas, disefio de dial analégico
y una atractiva interfaz de usuario para la visualizacion y el estado de las mediciones.

® Medicion de presion de doble canal, medicién de temperatura de doble canal

(utilizada con pinza de temperatura inalambrica UT320i).

Refrigeracion,Evacuacion,Prueba de presion,Delta T.

UT336E admite proteccion IP54, mientras que UT320i admite proteccion 1P65.
Admite APPs moviles para la visualizacion de datos y la exportacion de informes.
Incorporada una base de datos de 160 refrigerantes y con actualizaciones de la
APP movil. Calcule automaticamente el sobrecalentamiento (SH) y el
subenfriamiento (SC) de acuerdo con la temperatura de evaporacién (EV) y la
temperatura de condensacion (CO) de la base de datos a las presiones actuales.
(utilizada con pinza de temperatura inalambrica UT320i).

Bateria de litio recargable.

Apagado automatico de la pantalla, con funcion de retroiluminacién de toque
para despertar.

® Almacenamiento maximo de 10.000 datos.

3. Configuraciéon

UT336E Manometro de colector digital -------------- 1

UT320i Abrazadera de temperatura inalambrica --- 2 (Solo para UT336E KIT)
UT336E/UT336E KIT Manual de usuario------------- 1

UT320i Manual de usuario: 1 (Solo para UT336E KIT)
Guia de seguridad 1

Descargar Guia de archivos comunes --------------- 1

Manguera de refrigerante 3 (Solo para UT336E KIT)
Cable de carga USB-C 1

Caja de herramientas 1

Péngase en contacto con su vendedor si falta algun componente o esta dafiado.
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4. Seguridad

Lea atentamente las Instrucciones de seguridad antes de usarlas.

® | ea atentamente las instrucciones y sigalas antes de iniciar la medicién.

® E| UT336E no es compatible con los refrigerantes que contienen amoniaco y no
debe usarse con refrigerantes de amoniaco.

® Compruebe el dispositivo y los accesorios antes de utilizarlo. Reemplace una
manguera de refrigerante nueva cuando se rompa por caidas u otros dafios.
Si las valvulas de alta/baja presion estan dafiadas, o la carcasa del dispositivo
esta dafiada o no se muestra la pantalla, no continde usando el dispositivo.

® No desmonte el medidor ni cambie el cableado interno para evitar dafios en
el medidor.

® Cuando se muestre —_} en la pantalla LCD, cargue el medidor a tiempo para
garantizar su uso normal y obtener resultados de prueba precisos.

® Cargue el dispositivo con un adaptador estandar de DC de 5 V. No utilice fuentes
de alimentacion o adaptadores con otros voltajes, puede causar dafios.

® No almacene ni utilice el producto en un entorno de alta temperatura, alta humedad,
inflamable, explosivo o de campo electromagnético fuerte.

® Use un pafio suave y detergente suave para limpiar suavemente la carcasa del
producto. No utilice disolventes corrosivos ni abradantes para evitar que la carcasa
se corroa y dafie.

5. Buttons

Interfaz de carga de Tipo C Gancho

Luz de alarma

Pantalla

Botones

Mirilla de refrigerante

Valvula de alta/
baja presion

baja presion
Puerto de carga/aspiracion de refrigerante
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Puerto de alta / baja presion: conexién de manguera de refrigerante 1/4 SAE;
conecte una manguera azul al puerto del lado izquierdo (puerto de baja presion);
Conecte una manguera roja al puerto del lado derecho (puerto de alta presion).
Puerto de carga / aspiracion de refrigerante: conexién de manguera de refrigerante
1/4 SAE, conecte una manguera amarilla.

UT336E/UT336E KIT

Detalles del botén:

Botones Pulsacién corta Pulsacion larga
Cambio de modo
Modo de entrada/salida x
Refrigerante/ Refrigerante/
Retorno Retorno de menu x
(wew ) Configuracion | Entrar/salir de X
de menu la configuracion
Encendido/ M Encendido/
apagado apagado
f Iniciar o detener la grabacion/ | Desplazar hacia
Bia Registro/SUBIR Desplazarse hacia arriba arriba rapidamente
Confirmar Confirmar X

Puesta a cero /

O Y| | ABAJO

Desplazar hacia abajo

Puesta a cero /
Desplacese hacia
abajo rapidamente

6. Operaciones
1) Operaciones rapidas

UT336E
Manometro de Colector Digital

‘A o &y

UT320i UT320i
Pinza de Temperatura Inalambrica

Pinza de Temperatura Inaldambrica
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®. Mantenga presionado el boton de ENCENDIDO para encender el dispositivo.

®.Ingrese al modo de medicion de Refrigeracion y presione brevemente
para seleccionar un refrigerante.

®.Mantenga presionado el botén de Puesta a cero durante 3 segundos
para la puesta a cero del sensor.

@.Conecte los puertos de alta y baja presién del dispositivo al sistema medido
mediante mangueras de refrigerante.

®.Gire las valvulas de presion alta-baja en el sentido de las agujas del reloj para
cerrarlas.

®.Sujete la abrazadera de temperatura inaldmbrica a las tuberias del sistema
medido.

@.Al agregar refrigerante, conecte un tanque de refrigerante al puerto central;
Al evacuar, conecte una bomba de vacio al puerto central.

®.Inicie el sistema medido y ahora puede monitorear los cambios en tiempo real
de presion, temperatura, temperatura de saturacion y otros parametros a alta y baja
presion del sistema.

2) Puesta a cero

0 08:20m 0 08:20m

@®. Mantenga presionado el botén de puesta a cero
@. Puesta a cero o No?
®. Puesta a cero realizada (después de 3s)
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3) Emparejamiento de Abrazadera de temperatura inalambrica Ut320i

Conexién inalambrica

T Wireless N ) ENCENDIDO/APAGADO
Dispositivos disponibles:
Toque aqui para borrar la lista

UT32 0 809 Informacion de busqueda
de dispositivos actual.

Devices2 scaning... Refresh

Channel

Toque aqui para desconectar/
conectar el dispositivo.

Connect

@. Presione brevemente el boton Menu

@.Seleccione las opciones de conexidn inalambrica

(®.Siga las instrucciones anteriores.

® Seleccione el dispositivo que desea conectar en las opciones de conexién
inaldmbrica, por ejemplo, la pinza de temperatura inaldmbrica UT320i y el vacuémetro
inalambrico UT336V.

® Después de la conexion, se registra como una conexion histérica y se conecta
automaticamente la proxima vez.

® Después de conectar la pinza de temperatura inalambrica UT320i, toque el 'Canal’
para seleccionar T1 0 T2.

® E| dispositivo UT336E solo admite la conexién simultanea de dos pinzas de
temperatura inaldmbricas UT320i y un vacuémetro inaldambrico UT336V. Para
conectar un nuevo dispositivo, desconecte manualmente primero el dispositivo
conectado actualmente.

4) Selecciéon de modo

ﬂ@ Evacuation

[
g Presssure Test

& pettat

@. Presione brevemente el boton de Modo
®.Seleccione un modo y confirme
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7. Modos

1) Modo de Refrigeracion

5 6 78 9 10

«) Refrigeration g R32 =2 08:20 BD

11

12

13
14

15

Valor de baja presion

Temperatura de evaporacion

Temperatura medida T1

Refrigeracion

Tipo de refrigerante

1
2
3
4 Recalentamiento
5
6
7

Icono de conexion movil

8 Icono de conexion inalambrica y dispositivos
esclavos conectados

9 Hora

10 Icono de bateria

11 Icono de registro de datos

12 Valor de alta presion

13 Temperatura de condensacion

14 Temperatura medida T2

15 Subenfriamiento
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EV/CO: Las temperaturas de evaporacion y condensacion se calculan
automaticamente en funcion de las propiedades fisicas del refrigerante a diferentes
presiones.

T1/T2: Las temperaturas superficiales medidas de los tubos de cobre de baja y alta
presion

SH/SC: Recalentamiento SH = T1-EV, Subenfriamiento SC = CO-T2.

Detalles de la operacion:

@®.Mantenga presionado el botén de ENCENDIDO para encender el dispositivo.

®@.Ingrese al modo de medicién de presion y temperatura y presione brevemente
para seleccionar un refrigerante.

®.Mantenga presionado el botén de Puesta a cero durante 3 segundos
para la puesta a cero del sensor.

@.Conecte los puertos de alta y baja presion del dispositivo al sistema medido
mediante mangueras de refrigerante.

®.Gire las valvulas de presion alta-baja en el sentido de las agujas del reloj para
cerrarlas.

®.Ingrese a la interfaz de configuracion de la conexion inalambrica para conectar
la abrazadera de temperatura inaldambrica T1y T2 (si ya esta conectada, se
conectaran automaticamente después del encendido).

@.Sujete la abrazadera de temperatura inalambrica a las tuberias del sistema medido.

®.Inicie el sistema medido y ahora puede monitorear los cambios en tiempo real

de presion, temperatura, temperatura de saturacion y otros parametros.

2) Modo de Evacuacion

Tiempo de
operaciéon

Porcentaje
de vacio
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Detalles de la operacion:

1. Mantenga presionado el botén de ENCENDIDO para encender el dispositivo.

2. Ingrese al modo de medicion de presion y temperatura, poniendo a cero el sensor.

3. Presione brevemente el botén MODO para seleccionar el modo de vacio.

4. Conecte el puerto de alta presion (lado derecho) del dispositivo al sistema que
requiere vacio. (El canal de alta presion es para prueba de vacio)

]

. Conecte el puerto de vacio (medio) del dispositivo a la bomba de vacio.

I

Gire la valvula de alta presion en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

~

. Toque 'Confirmar' para comenzar a aspirar y el dispositivo comenzara a registrar
el tiempo de operacion. El porcentaje de vacio se mostrara una vez que la presion
del sistema sea negativa; de lo contrario, mostrara 0.

Nota:

La funcion de vacio utiliza un sensor de vacio no profesional y solo para monitorear
aproximadamente el estado de vacio del sistema. Para una medicion precisa del
vacio, utilice el vacuémetro inalambrico UT336V.

3) Conecte el vacuémetro UT336V en modo de vacio

IE Evacuation

AT Temperatura
ambiente y
temperatura de
saturacion del

Presion de
vacio absoluta

agua
Temperatura
ambiente
\ = micron
\"r.
b27.3°C T c Temperatura
de saturacion
del agua
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4) Modo de Prueba de presién

08:20 I

Indicacion
de fugas

Presion de
retencion inicial

Presion de
mantenimiento
de corriente

Detalles de la operacion:

@®. Mantenga presionado el boton de ENCENDIDO para encender el dispositivo.

@.Ingrese al modo de medicién de presién y temperatura, poniendo a cero el sensor.

®.Presione brevemente el boton MODE para seleccionar el modo de retencion de
presion.

@.Conecte el puerto de alta presion (lado derecho) del dispositivo al sistema medido.
(El canal de alta presion es para la prueba de mantenimiento de presion).

®.Gire las valvulas de alta presion en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlas.

®.Toque el botén 'Confirmar' para iniciar la prueba de mantenimiento de presion y
el dispositivo registrara la presion inicial, marcandola con un icono de triangulo en
la bascula. Comience a registrar el tiempo de operacién y la bascula se volvera
amarilla si el sistema tiene fugas.

5)Delta T
TempDiff

Escala de
temperatura T2

Escala de . .

temperatura T1 Plferenctla de
emperatura
Temperatura Temperatura
medida T1 medida T2
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Detalles de la operacion: Temperatural Qe evaporacion N
y condensacién
®. Mantenga presionado el boton de ENCENDIDO para encender el dispositivo. Modicion de ala/
edicion de alta
@. Presione brevemente el boton MODO para seleccionar el modo de Delta T. baja presion v
®. Ingrese las opciones de conexion inaldmbrica para conectar la abrazadera de Sobrecalentamiento/ J
temperatura inalambrica T1y T2. (si ya estan conectados, se conectaran Subenfriamiento
automaticamente después del encendido) Poner a cero presion J
@®. Sujete la abrazadera de temperatura inaldmbrica a las tuberias del sistema - "
did trando el val dido de T1. T2 v dif ia de t t Modo de refrigeracién/ N
medido, mostrando el valor medido de T1, T2 y diferencia de temperatura. bomba de calor
8. Especmcacwn I Maximo 10000, se puede establecer el
Registro de datos . .
-1.00~+60.00 bar 0.01 bar intervalo de registro.
-100~+6000 kPa 1 kPa Soporte, adecuado para el modo de retencion de
Compensacion de presién. Con esta funcion ENCENDIDA, compensa
R d -0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa temperatura los cambios de temperatura en el sensor de
angode -14.5~+870.2 psi 0.1 psi presion del dispositivo.
presion/resolucion
-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm? Apagado automatico Se puede configurar 1/5/10 minutos. Se puede
de la pantalla iti i
~75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg p cancelar y permitir tocar para activar la pantalla.
K - - Apagado automatico después de
29510 1771 inHg 0.1inHg Apagado automatico 15 0 30 minutos si no hay operaciones,
Rango de temperatura/ |-50~150°C 0.1°C se puede configurar o cancelar.
resolucion (UT320i) -58~302°F 0.1°F . Bateria de litio recargable incorporada:
Bateria
Precision de presion  |+0.5% FS 3.7V 5200mAh
— Voltaje de carga 5V 2A
(omperalura de Presion | +0.5°C (-50~80°C ), +1°C para otros ! g
( i) T d Aproximadamente 4.5 horas, el led rojo indica que
) ) El dispositivo recordara su Ultima seleccién de ‘tempo de carga € esta cargando, mientras que el verde fijo indica
Memoria de la unidad | 124 cuando se inicie. indicacién LED que esta completamente cargado.
Alarma Alarma LED amarillo / zumbador, . b on de Ia bater > 30h, (retroiluminacion 50%,
el umbral de alarma se puede configurar. uracion de la bateria conexion inalambrica ENCENDIDA)
o . Se puede c(r)n_ectlar cop dos UT320i, un UT336V y Temperatura y . -20~50°C < 90%RH (sin condensacién)
Funcién inalambrica una APP moévil simultdneamente, alcance de hasta humedad de trabajo
100 metros en espacios abiertos.
Temperatura y_humedad -20~60°C <90%RH (sin condensacion)
Clasificacion IP UT336E:IP54; UT320i: IP65 de almacenamiento

162, la APP movil puede predeterminar 10 tipos de

Tipo de refrigerante -
refrigerantes comunes.
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e 160+ refrigerantes incorporados

Antes de la publicacién de este manual, se habian catalogado 162 tipos de
refrigerantes en la base de datos, Por favor, consulte especificamente la lista de
manuales en inglés anterior.

9. Descarga de la APP mévil

Para descargar la APP iENV movil de la siguiente manera
a) Para 108, busque y descargue iENV en App Store.

b) Para Android, busque y descargue iENV en Play Store.

10. Mantenimiento

Entorno operativo: UT336E/UT320i es un instrumento de precision. Para garantizar
su precisién de medicion, manténgalo estrictamente alejado de impactos, golpes
severos, humedad, campos eléctricos fuertes, campos magnéticos, aceite y entornos
polvorientos.

Limpieza de la carcasa: El alcohol y los diluyentes son corrosivos para la carcasa,
especialmente la pantalla LCD. Limpielo suavemente con un poco de agua limpia.

iEl manual esta sujeto a cambios sin previo aviso!

Debido a los diferentes lotes, los materiales y los detalles de los productos reales
pueden ser ligeramente diferentes de la informacion grafica, consulte el producto
real recibido. Los datos experimentales proporcionados en la pagina provienen del
laboratorio interno de Uni-Trend, pero no deben ser una referencia para que el cliente
realice pedidos. Cualquier pregunta, péngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente, jGracias!
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Digital Grenrorsmatare
med tradlos temperaturtang

Anvandarmanual
81

EV

FORORD
Baste anvandare:
Tack for att du kdpte den nya Digital Grenrérsmatare. For att anvanda denna produkt
pa ett sakert och korrekt satt, 1as den har anvandarmanualen noggrant, sarskilt
avsnittet Forsiktighet.

Nar du har last anvandarmanualen rekommenderar vi att du forvarar den pa en
lattillganglig plats, helst nara enheten, for framtida referens.

BEGRANSAD GARANTI OCH ANSVAR

Uni-Trend garanterar att produkten ar fri fran defekter i material och utférande inom
ett ar fran inképsdatum. Denna garanti géller inte skador orsakade av olycka,
férsummelse, felaktig anvandning, modifiering, kontaminering och onormal drift eller
hantering. Aterférséljaren har inte ratt att ge ndgon annan garanti & Uni-Trends
vagnar. Om du behdver garantiservice inom garantiperioden kontaktar du ditt
narmaste Uni-Trend auktoriserade servicecenter for att fa information om produktens
returauktorisering; skicka sedan produkten till det servicecentret med en beskrivning
av produktens problem.

Denna garanti &r den enda ersattning du kan erhalla. Uni-Trend kommer inte att
hallas ansvarigt for nagra speciella, indirekta, tillfalliga eller efterféljande skador
eller férluster som orsakats av nagon anledning eller spekulation. Uni-Trend kan
inte heller hallas ansvarig for nagra speciella, indirekta, oférutsedda skador eller
foljdskador eller forluster som uppstar fran nagon orsak eller slutsats som helst,
och eftersom vissa stater eller 1ander inte tillater begransningar av underférstadda
garantier och oférutsedda skador eller féljdskador, kanske ovanstaende
begransningar av ansvar och bestdammelser inte galler dig.
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1. Introduktion

UT336E digital grenrérsmatare (dven kallad AC-diagnoser) integrerar funktioner
for tryck- och temperaturmatning. Framst anvand for Iackagedetektering av kylsystem
(tryckhallningsmetod), pafylining av kdldmedium samt felsdkning och underhall av
kylsystem.

2. Funktioner

® Utrustad med en 3.5-tums TFT-fargskarm, analog urtavla och ett attraktivt
anvandargranssnitt (UL) for visning av matningar och status.

® Dubbelkanalig tryckmatning, dubbelkanalig temperaturméatning (anvands med

tradls temperaturklamma UT320i).

Kylning,Evakuering, Trycktest,Delta T.

UT336E stoder IP54-skydd, medan UT320i stoder IP65-skydd.

Stod for mobilappar for datavisning och exportering av rapport.

Inbyggd databas med éver 160+ kéldmedier och uppdateringar fran mobilappar.

Berakna automatiskt dverhettning (SH) och underkylning (SC) enligt

avdunstningstemperaturen (EV) och kondensationstemperaturen (CO) fran

databasen vid aktuella tryck (anvands med tradids temperaturklamma UT320i).

® Uppladdningsbart litiumbatteri.

® Automatisk skarmavstangning med bakgrundsbelysningsfunktion som vacks
genom ett klick.

e Maximalt 10 000 datalagring.

3. Konfiguration

UT336E Digital Grenrérsmatare --------------- 1
UT320i Tradlés Temperaturklamma ----------- 2(Endast for UT336E KIT)
UT336E/UT336E KIT Anvandarmanual------- 1
UT320i Anvandarmanual--------=--=-=====--=----- 1(Endastfor UT336E KIT)
Sékerhetsguid 1
Ladda ner guiden for vanliga filer ------------- 1
Kylmedelsslang 3(Endast for UT336E KIT)
USB-C-laddningskabel--------======---nnnuemeee 1
Verktygslad 1

Kontakta agenturen om nagra komponenter saknas eller &r skadade.

84



UNI-T

UT336E/UT336E KIT

4. Sakerhet

Las sakerhetsinstruktionerna noggrant fore anvandning.

Lés instruktionerna noggrant och folj dem innan du bérjar matningen.

UT336E &r inte kompatibelt med ammoniakhaltiga kylmedel och far inte anvandas

med ammoniak kylmedel.

Kontrollera enheten och tillbehéren innan du anvander enheten. Byt ut mot en ny
kylmedelsslang om den gar sénder pa grund av att den tappas eller pa annat satt
ar skadad. Om hog-/lagtrycksventilerna ar skadade, eller om enhetens holje ar

skadat eller ingen skarmvisning visas, ska du inte fortsatta anvanda enheten.

® Ta inte isar mataren eller byt interna ledningar for att undvika skador pa mataren.
® Nar 1 visas pa LCD-skarmen, ladda mataren i tid for att sakerstélla normal

anvandning och for att fa korrekta testresultat.

Anvand en standard likstrom 5V-adapter for att ladda mataren. Anvand inte
nataggregat eller adaptrar med andra spanningar, det kan orsaka skador.
Forvara eller anvand inte produkten i miljder med hdg temperatur, hdg luftfuktighet,
brandfarlig, explosiva eller starka elektromagnetiska falt.

Anvand en mjuk trasa och milt rengdringsmedel for att forsiktigt torka av produkthdljet.
Anvand inte fratande I6sningsmedel eller slipmedel for att forhindra att holjet
korroderar och skadas.

5. Knappar

Typ-C laddningsgranssnitt Krok

Larmlampa
Skarm

Knappar

Inspektionsglas
for kéldmedium
Hog-/
lagtrycksport >
Hog-/ g I
lagtrycksventil

Koéldmediepafylining/port for vakuumsugning
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Hog-/lagtrycksport: 1/4 SAE-kdldmedieslangsanslutning; anslut en bla slang till
vanstra sidans port (lagtrycksport); anslut en réd slang till hégra sidans port

(hogtrycksport).

Koéldmediepafylining/port for vakuumsugning: 1/4 SAE-kéldmedieslanganslutning,

anslut en gul slang.

Knappdetaljer:
Knappar Kort tryckning Lang tryckning
s Vaxling mellan in-/
Lage utgangslage X
Kéldmedium/ Koéldmedium/
Aterga till meny | Aterga till meny X
Menyinstéllning Oppna/lamna X

installningsgranssnittet

Strom Pa/Av

X

Strom Pa/Av

Starta eller stoppa

Spela in/lUPP inspelning/Skrolia uppét Skrolla snabbt uppat
Bekréfta Bekréfta X
Allni Nollstallning/Skrolla
Nollstalining/NER| Skrolla ner snabbt nedat
6. Atgirder
1) Snabbatgarder
UT336E

Digital Grenrérsmatare

UT320i UT320i

Tradlos temperaturtang

Tradlos temperaturtang
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@®. Langt tryck p& STROMBRYTAREN for att sla pa enheten.

®. Gain | Kylning och tryck kort pa att vlja ett kdldmedium.

®.Tryck och hall ner nollstallningsknappen i 3 sekunder for nollstéllning av
sensor.

@. Anslut enhetens hog-lagtrycksportar till det uppmatta systemet med hjalp av
kéldmedieslangar.

®. Vrid hog-lagtrycksventilerna medurs for att stéanga.

®. Fast den tradlosa temperaturklamman pa roérledningarna i det uppmétta systemet.

@. Vid pafyllining av kdldmedium, anslut en kéldmedietank till den mittersta porten;
vid evakuering, anslut en vakuumpump till den mittersta porten.

®. Starta det uppmatta systemet, sa kan du nu 6vervaka realtidsforéandringar av
tryck, temperatur, mattnadstemperatur och andra parametrar vid systemets hoga
och laga tryck.

2) Nolistéllning

& Refrigeration 0 08:20m

Sure Zeroing

@. Langt tryck pa nollstaliningsknapp
@®. Nollstallning eller inte?
®. Nollstéllning klar (efter 3 sekunder)
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3) Tradlos temperaturklamma UT320i Parning

Tradlés anslutning PA/AV

Tillgangliga enheter:
Klicka har for att rensa listan

UT320i SN:2025041809 Aktuell s6kinformation
for enheten.

Devices2 scaning...

Channel

Klicka har for att koppla fran/
ansluta enheten.

Connect

@. Tryck kort pa menyknappen.
@. Valj alternativ for tradlés anslutning.

®.Folj instruktionerna ovan.

e Valj den enhet du vill ansluta bland alternativen for tradlds anslutning, t.ex.
UT320i tradlds temperaturklamma och UT336V tradlos Vakuummatare.

o Efter anslutningen registreras den som en historisk anslutning och ansluts
automatiskt nasta gang.

® Efter att du har anslutit UT320i tradios temperaturkldamma, klicka pa "Kanal" for
att valja T1 eller T2.

o UT336E-enheten stdder endast samtidig anslutning av tva tradlésa UT320i
temperaturklammor och en tradlos UT336V V akuummatare. For att ansluta en
ny enhet, koppla forst bort den anslutna enheten manuellt.

4) Lagesval

|D§_[| Evacuation

L3
=i Presssure Test

& oear

®. Tryck kort pa knappen Lage
®.Valj ett lage och bekrafta
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7. Légen EV/CO: Avdunstnings- och kondensationstemperaturer beréknas automatiskt
1) Kylning baserat pa kéldmediets fysikaliska egenskaper vid olika tryck.
5 6 78 9 10 T1/T2: De uppmatta yttemperaturerna for lagtrycks- och hogtryckskopparréren

SH/SC: Overhettning SH = T1-EV, underkylning SC = CO-T2.

| Refrigeration §§R32

Driftdetaljer
" ®. Langt tryck pa STROMBRYTAREN ¢ fér att sla pa enheten.
®. Ga in i tryck- och temperaturmatningslaget och tryck kort pa att valja ett
1 12 kéldmedium.
®. Tryck och hall ner nollstallningsknappen i 3 sekunder for nollstallning av
Sensor.
2 13 @. Anslut enhetens hog-lagtrycksportar till det uppmatta systemet med hjalp av
3 14 kéldmedieslangar.
4 15 ®. Vrid hog-lagtrycksventilerna medurs for att stédnga.
®. Ga in i granssnittet for installning av tradlds anslutning for att ansluta den tradlésa
temperaturkldmman T1 och T2 (om de redan ar anslutna ansluts de automatiskt
1 Lagt tryckvarde efter att strommen slagits pa).
2 Avdunstningstemperatur @. Fast den tradlosa temperaturkldmman pa rorledningarna i det uppmatta systemet.
3 Uppmatt temperatur T1 ®. Starta det uppmatta systemet, och du kan nu 6vervaka férandringar i tryck,
P Overhetining temperatur, mattnadstemperatur och andra parametrar | realtid.
5 | Kylning 2) Evakuering
6 Kéldmedietyp
7 Ikon fér mobil anslutning
8 Ikon for tradlds anslutning och anslutna slavenheter Driftstid
9 | Tid
10 | Batteriikon
11 | Datapostikon
12 | Hogt tryckvérde Vakuumprocent
13 | Kondensationstemperatur
14 | Uppmatt temperatur T2
15 | Underkylning
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Driftdetaljer

. Langt tryck pa STROMBRYTAREN for att sla pa enheten.
Ga in i tryck- och temperaturméatningslaget och nollstall sensorn.
Tryck kort pa knappen LAGE fér att vélja Vakuumlage.

-

ENEARN

(Hogtryckskanalen ar fér vakuumtest)

Anslut enhetens vakuumport (mitten) till vakuumpumpen.

. Vrid hogtrycksventilen moturs for att 6ppna.

Klicka pa "Bekrafta" for att bérja vakuumsuga, sa borjar enheten registrera
driftstiden. Vakuumprocenten kommer att visas nar systemtrycket ar negativt;
annars visas 0.

N oo

Anteckning:

Vakuumfunktionen anvander en icke-professionell vakuumsensor och ar endast
for att grovt dvervaka systemets vakuumstatus. For noggrann vakuummatning,
anvand den tradlosa vakuummataren UT336V.

3) Ansluta UT336V vakuummatare | vakuumlage

& Evacuation

Absolut
vakuumtryck

Omgivningstemperatur

Vattenmattnadstemperatur
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. Anslut enhetens hogtrycksport (hdger sida) till det system som behdver vakuum.
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4) Trycktest

Lackageindikati

Initialt halltryck

Nuvarande
halltryck

Driftinformationr

@®. Langt tryck paA STROMBRYTAREN for att sla pa enheten.

®. Gain i tryck- och temperaturmétningslaget och nollstall sensorn.

®. Tryck kort pa knappen LAGE fér att vélja Tryckhallningslage.

@. Anslut enhetens hogtrycksport (hoger sida) till det uppmatta systemet.
(Hogtryckskanalen ar for tryckhallningstest.)

®. Vrid hogtrycksventilerna medurs for att stanga.

®. Klicka pa knappen "Bekrafta" for att starta tryckhallningstestet, da registrerar
enheten det initiala trycket och markerar det med en triangelikon pa skalan. Borja
registrera driftstiden, och vagen blir gul om systemet lacker.

5) Delta T

¥ TempDiff
T2 Temperaturskala

T1 Temperaturskala
Temperaturskillnad

Uppmatt

Uppmatt
e’ temperatur T2

temperatur T1
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Driftdetaljer

UT336E/UT336E KIT

@®. Langt tryck pa STROMBRYTAREN for att sla pa enheten.

@®. Tryck kort p4 MODE-knappen for att valja Delta T.

®. Ange alternativen for tradlds anslutning for att ansluta den tradlésa

temperaturkldmman T1 och T2. (om de redan ar anslutna kommer de att anslutas

automatiskt efter att strdmmen slagits pa)

@. Fast den tradlosa temperaturklamman pa rérledningarna i det uppmatta systemet,

sa att den visar uppmatta T1-, T2- och temperaturskillnadsvardet.

8. Specifikationer

UT336E/UT336E KIT
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Avdunstning och

kondensationstemperatur v
Matning av hogt/lagt tryck | v
Overhettning/underkylning | v
Trycknollstalining N
Kyl-/varmepumpslage N

Datapost

Maximalt 10 000. Inspelningsintervallet kan stéllas in.

Temperaturkompensation

Stod, lampligt for tryckhallningslage. Med den har
funktionen PA kompenseras
temperaturférandringarna pa enhetens trycksensor.

Automatiskt skarm Av

1/5/10 minuter kan stéllas in. Den kan annulleras
och den stdder klickning for att vacka skarmen.

Automatisk
avstangning av strém

Automatisk avstangning efter 15 eller 30 minuter
om inga atgarder utfors, kan stallas in eller
annulleras.

Batteri

Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri.
3.7V, 5200 mAh

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar
-100~+6000 kPa 1 kPa
) -0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
Tryckomrade/ 14.5~+870.2 psi 0.1 psi
upplésning
-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?
-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg
-29.5t0 1771 inHg 0.1inHg
Temperaturomrade/  |-50~150°C 0.1°C
uppldsning (UT320i) |_58~302°F 0.1°F
Trycknoggrannhet +0.5% FS
Trycktemperatur o - one o £
(UT320i) +0.5°C (-50-80°C ) , £1 °C for andra

Laddningsspanning

5V,2A

Enhetsminne

Enheten kommer ihag ditt senaste enhetsval

nar den startar.

Laddningstid och
LED-indikering

Cirka 4.5 timmar, LED-lampan lyser rétt och
indikerar laddning, medan fast gront sken
indikerar fulladdad.

Larm

Gul lysdiod/Summerlarm, larmtroskeln kan stéllas in.

Batteritid:

> 30 timmar,
(bakgrundsbelysning 50 %, tradi6s anslutning AV)

Tradlos funktion

Kan samtidigt anslutas till tva UT320i, en UT336V
och en mobilapp, rackvidd pa upp till 100 meter

i 6ppna ytor.

Arbetstemperatur
och luftfuktighet

-20-50°C <90 % RL (icke-kondenserande)

IP-klassning

UT336E:IP54; UT320i: IP65

Forvaringstemperatur
och luftfuktighet

-20-60°C <90 % RL (icke-kondenserande)

Typ av kéldmedium

162, mobilappen kan férinstalla 10 vanliga

kéldmedietyper.
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® Inbyggt 160+ kéldmedier

Innan denna manual publicerades hade 162 typer av kdldmedier katalogiserats i
databasen, Vanligen referera sarskilt till listan Gver engelska bruksanvisningarna ovan.

9. Nedladdning av mobilapp

For att ladda ner mobilappen enligt foljande

a) For iOS, sok efter "IENV" i App Store och ladda ner.

b) For Android, sok efter "iIENV" i Google Play och ladda ner.

10. Underhall

1) Driftmiljo: UT336E/UT320i ar ett precisionsinstrument. For att sakerstalla
matnoggrannheten, hall den absolut borta fran stétar, kraftiga stotar, fukt, starka
elektriska falt, magnetfélt, olja och dammiga miljéer.

2) Rengoring av fodral: Alkohol och fértunningsmedel ar fratande for holjet, sarskilt
LCD-skarmen. Torka forsiktigt av det med lite rent vatten.

Denna bruksanvisning kan andras utan féregaende meddelande!

Pa grund av olika partier kan material och detaljer for faktiska produkter skilja sig
nagot fran den grafiska informationen, se den faktiskt mottagna produkten.
Experimentella data som tillhandahalls pa sidan &r fran ett internt laboratorium
hos UNI-Trend, men det ska inte vara en referens for kunden vid bestéllningar.
Om du har fragor, var vanlig kontakta kundtjanst.
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PRZEDMOWA
Szanowny Uzytkowniku:
Dzigkujemy Panstwu za zakup nowego Cyfrowy miernik kolektorowy. Aby bezpiecznie
i prawidtowo korzysta¢ z tego produktu, nalezy doktadnie przeczytac¢ niniejszg
instrukcje, zwtaszcza cze$¢ " Bezpieczenstwo ".

Po zapoznaniu sig z niniejszg instrukcjg zaleca sig¢ przechowywanie jej w tatwo
dostgpnym miejscu, najlepiej w poblizu urzadzenia, do wykorzystania w przysztosci.

OGRANICZONA GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC

Uni-Trend gwarantuje, ze produkt jest wolny od wszelkich wad materiatowych i
wykonawczych w ciggu jednego roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie ma
zastosowania do uszkodzen spowodowanych wypadkiem, zaniedbaniem, niewtasciwym
uzytkowaniem, modyfikacja, zanieczyszczeniem i nieprawidtowym dziataniem lub
obstuga. Sprzedawca nie jest uprawniony do udzielania jakiejkolwiek innej gwarancji
w imieniu Uni-Trend. Jezeli potrzebujg Panstwo serwisu gwarancyjnego w okresie
gwarancyjnym, nalezy skontaktowac sie z najblizszym Autoryzowanym Centrum
Serwisowym Uni-Trend w celu uzyskania informacji o autoryzacji zwrotu produktu;
nastepnie wysta¢ produkt do tego centrum serwisowego wraz z opisem problemu z
produktem.

Niniejsza gwarancja jest jedyng rekompensata, jaka moga Panstwo uzyskaé. Uni-Trend
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szczegdlne, posrednie, przypadkowe
lub nastepcze szkody lub straty powstate z jakiegokolwiek powodu lub spekulacji.
Uni-Trend nie ponosi réwniez odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szczegoine,
posrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty wynikajace z jakiejkolwiek
przyczyny lub wniosku, a poniewaz niektére stany lub kraje nie zezwalajg na
ograniczenia dorozumianych gwarancji i przypadkowych lub wynikowych szkod,

UT336 E/UT336E KlT powyzsze ograniczenia odpowiedzialnosci i postanowienia mogg nie mie¢
Cyfrowy miernik kolektorowy zastosowania do Paristwa.
z bezprzewodowy zacisk temperaturowy
Instrukcja obstugi
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1. Wprowadzenie

Cyfrowy miernik kolektorowy UT336E (zwany réowniez testerem diagnostycznym
AC) taczy w sobie funkcje pomiaru ci$nienia i temperatury i stuzy gtéwnie do
wykrywania wyciekdéw czynnikéw chtodniczych (metoda utrzymywania cisnienia),
fadowania tych czynnikéw oraz do konserwacji uktadéw chtodniczych i rozwigzywania
powigzanych problemow.

2. Funkcje

® Kolorowy ekran TFT 3.5”, tarcza analogowa i atrakcyjny interfejs uzytkownika do
wys$wietlania pomiaru | statusu.

® Dwukanatowy pomiar ci$nienia i temperatury (uzycie wraz z bezprzewodowym
zaciskiem do pomiaru temperatury UT320i).

® Chtodnictwo,Ewakuacja, Test cisnienia,Delta T.

® Miernik UT336E zapewnia ochrone klasy IP54, a UT320i — IP65.

® Obstugiwane sg aplikacje mobilne do wyswietlania danych i eksportowania
raportow.

o Wbudowana baza danych ponad 160 czynnikéw chtodniczych, aktualizowana

za pomocg aplikacji mobilnej. Automatyczne obliczanie ciepta przegrzania (SH) i

przechtodzenia (SC) zgodnie z temperaturg parowania (EV) i skraplania (CO)

pochodzacych z bazy danych, przy aktualnym cisnieniu (uzycie wraz z

bezprzewodowym zaciskiem do pomiaru temperatury UT320i).

Akumulator litowy.

Automatyczne wytgczanie ekranu, funkcja wybudzania podswietlenia dotykiem.

® Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 10 000 danych.

3. Konfiguracja

Cyfrowy miernik kolektorowy UT336E-----------=--=-==-==-=-- 1
Bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury UT320i--2(Endast for UT336E KIT)
UT336E/UT336E KIT Instrukcja obstugi--------=-========-==-- 1
UT320i Instrukcja obstugi 1(Endast fér UT336E KIT)
Instrukcja bezpieczenstwa: 1
Instrukcja pobierania standardowych plikow------------------ 1
Przewdd czynnika chtodniczego 3(Endast for UT336E KIT)
Przewdd tadowania USB-C 1
Skrzynka narzedziowa 1

Nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca, jesli brakuje jakichkolwiek elementéw
lub sg one uszkodzone.
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4. Bezpieczenstwo

Przed uzyciem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjami dot. bezpieczenstwa.

A\ ,Niebezpieczenstwo” wskazuje niebezpieczng sytuacje i dziatanie, ktore stwarzajg

zagrozenie dla uzytkownika. ,Przestroga” wskazuje ryzyko uszkodzenia produktéw

lub sprzetu.

® Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje i
przestrzegac ich.

® Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ urzadzenie i akcesoria.
Jesli przewdd czynnika chtodniczego ulegnie uszkodzeniu na skutek upadku lub
zadziatania innych czynnikéw, nalezy go wymieni¢. W razie uszkodzenia zaworu
nisko- lub wysokoci$nieniowego albo obudowy urzadzenia badz jesli na ekranie
nie wyswietlajg sie zadne dane, nalezy przerwac¢ korzystanie z urzadzenia.

® Nie nalezy rozktada¢ miernika na czesci ani zmienia¢ wewnetrznego okablowania,
gdyz mogtoby to skutkowa¢ jego uszkodzeniem.

e Jesli na wyswietlaczu LCD pojawi sie symbol ¥, nalezy w odpowiednim czasie
natadowac¢ miernik, aby zapewni¢ jego normalne uzytkowanie i uzyska¢ doktadne
wyniki pomiaréw.

® Urzadzenie nalezy tadowa¢ za pomoca standardowego adaptera DC 5 V. Uzywanie
zasilaczy lub adapteréw o innych parametrach napiecia wigze sig z ryzykiem
uszkodzenia.

® Nie nalezy przechowywaé ani uzywaé produktu w srodowisku o wysokiej
temperaturze, wysokiej wilgotnosci, fatwopalnym, wybuchowym lub o silnym polu
elektromagnetycznym.

® \V celu wytarcia obudowy produktu zastosuj miekka Sciereczke i fagodny detergent.
Nie nalezy uzywac zracych rozpuszczalnikéw ani srodkéw $ciernych, gdyz mogtyby
spowodowac korozje lub uszkodzi¢ obudowe.

UT336E/UT336E KIT

5. Przyciski
Interfejs tadowania typu C Hak

Kontrolka alarmu

Ekran

Przyciski

Wziernik czynnika
chiodniczego

Zawor wysoko-
i niskocisnieniowy
Gniazdo wysoko-

i niskocisnieniowe \

Gniazdo tadowania czynnika chtodniczego / tworzenia prézni

L 0
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Gniazdko wysoko- i niskoci$nieniowe: ztacze przewodu czynnika chtodniczego
1/4 SAE - podiaczy¢ niebieski przewdd do lewego gniazda (gniazdo niskocisnieniowe),
a czerwony do prawego (gniazdo wysokoci$nieniowe).
Gniazdo tadowania czynnika chtodniczego / tworzenia prézni: ztagcze przewodu
czynnika chtodniczego 1/4 SAE — podigczy¢ zéity przewdd.

Opis przyciskow:

wytgczanie zasilania

Przyciski Kroétkie naci$niecie Dtugie naci$niecie
Przetfgczanie trybu

Tryb wejcialwyjécia X

Czynnik Czynnik chtodniczy/
chtodniczy/ powrét | powrét do menu X
IEI Ustawieni Przejscie do ustawien/ X

stawieniamenu | 55s7czenie ustawien
Wiaczanie/ Wigczanie/

X

wytgczanie zasilania

Nagrywanie /
do géry

Rozpoczegcie lub
zatrzymanie nagrywania/
przewijanie do gory

Szybkie przewijanie
do gory

Potwierdzenie Potwierdzanie X
. 3 — . Zerowanie / szybkie
01Vv] | Zerowanie/w dot Przewijanie w dot przewijanie w dot
6. Obstuga
1) Skrécona instrukcja obstugi

Bezprzewodowy zacisk temperaturowy

UT336E
Cyfrowy miernik kolektorowy

Or

UT320i UT320i

Bezprzewodowy zacisk temperaturowy
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@. Dtugo nacisng¢ przycisk ZASILANIE , aby wtaczy¢ urzadzenie.

®. Przej$¢ do trybu Chtodnictwo i krétko nacisngé przycisk[(® =], aby wybraé
czynnik chtodniczy.

®.Nacisng¢ i przytrzymacé przycisk zerowania przez 3 sekundy, aby
wyzerowac czujnik.

@.Za pomoca przewodoéw czynnika chtodniczego podtaczy¢ gniazdo wysoko- i
niskoci$nieniowe urzadzenia do mierzonego systemu.

®.0bréci¢ zawor wysoko- i niskocisnieniowy w prawo, aby je zamkng¢.

®.Zacisng¢ bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury na przewodach
rurowych w mierzonym systemie.

®.Podczas tadowania czynnika chtodniczego podtaczy¢ zbiornik tego czynnika do
$rodkowego gniazda, a podczas oprdzniania podtgczy¢ do tego gniazda pompe
prézniowa.

®.Uruchomi¢ mierzony system. Mozna teraz monitorowac w czasie rzeczywistym
zmiany ci$nienia, temperatury, temperatury nasycenia i innych parametréw w punkcie
wysokiego i niskiego cisnienia systemu.

2) Zerowanie

Sure Zeroing 2

@®. Diugie naci$niecie przycisku zerowania
@®. Wyzerowac?
®. Zerowanie zakonczyto sie (po 3 s)
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3) Parowanie bezprzewodowego zacisku do pomiaru temperatury
Ut320i

Wigczanie/wytgczanie potgczenia
bezprzewodowego

Devices2 s Refres Dostepne urzadzenia:

dotknaé, aby wyczyscic liste
Aktualne informacje o
wyszukiwaniu urzadzen.

=T Wireless

Channel

Connect Dotknaé, aby roztgczyé¢/
potaczy¢ urzadzenie.

@. Krétko nacisnaé przycisk menu

®@. Wybrac opcje potgczenia bezprzewodowego

®.Postepowac zgodnie z instrukcjami powyzej

® Sposrod opcji potgczenia bezprzewodowego wybraé urzadzenie, ktére ma zosta¢
potgczone, np. bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury UT320i i
bezprzewodowy miernik prézniowy UT336V.

® Po pofgczeniu urzadzenia zostang zapisane w zakladce wczesniejszych potgczen
i zostang automatycznie potgczone podczas kolejnego pomiaru.

® Po potgczeniu bezprzewodowego zacisku do pomiaru temperatury UT320i dotkng¢
opcji ,Kanat” i wybraé T1 lub T2.

® Urzadzenie UT336E obstuguje tylko réwnoczesne potaczenie dwoch
bezprzewodowych zaciskéw do pomiaru temperatury UT320i i jeden bezprzewodowy
miernik prézniowy UT336V. Aby potaczy¢ nowe urzadzenie, nalezy najpierw recznie
roztgczy¢ aktualnie potgczone urzadzenie.

4) Wybér trybu

ﬂ@ Evacuation

»
mpmy Presssure Test

& Dpeitar

@. Krétko nacisngé przycisk menu
®. Wybra¢ jeden tryb | potwierdzi¢
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7. Tryby
1) Tryb Chtodnictwo
5 6 78 9 10
| Refrigeration @ R32 1% 2 08:20 BB
11
1 12
2 13
3 14
4 15
1 Zawor niskocisnieniowy
2 Temperatura parowania
3 Mierzona temperatura T1
4 Ciepto przegrzania
5 Chfodzenie
6 Typ czynnika chtodniczego
7 Ikona potgczenia mobilnego
8 Ikona potgczenia bezprzewodowego i potgczone urzadzenia podrzedne
9 Czas
10 | Ikona akumulatora
11 Ikona rejestru danych
12 | Zawor wysokocisnieniowy
13 | Temperatura skraplania
14 | Mierzona temperatura T2
15 | Przechtodzenie
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EV/CO: Temperatura parowania i skraplania jest obliczana automatycznie na
podstawie wtasciwosci fizycznych czynnika chtodniczego przy réznych wartosciach
cisnienia.

T1/T2: Mierzona temperatura powierzchni miedzianych rur nisko- i wysokocisnieniowych.
SH/SC: Ciepto przegrzania SH = T1-EV, przechtodzenie SC = CO-T2.

Instrukcja obstugi:

@®.Dtugo nacisng¢ przycisk ZASILANIE , aby wtgczy¢ urzadzenie.

®@.Przejsc¢ do trybu pomiaru ci$nienia i temperatury i krotko nacisng¢ przycisk
, aby wybra¢ czynnik chtodniczy.

®.Nacisng¢ i przytrzymac przycisk zerowania przez 3 sekundy, aby
wyzerowac czujnik.

@.Za pomocg przewoddéw czynnika chtodniczego podtaczy¢ gniazdo wysoko- i
niskoci$nieniowe urzadzenia do mierzonego systemu.

®.0bréci¢ zawor wysoko- i niskocisnieniowy w prawo, aby je zamknag¢.

®.Przejs$c¢ do interfejsu ustawien potaczenia bezprzewodowego, aby potaczy¢
bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury T1 i T2 (jesli zostat potgczony
wczesniej, polgczenie zostanie nawigzane automatycznie po wigczeniu urzgdzenia).

®.Zacisna¢ bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury na przewodach rurowych
W mierzonym systemie.

®.Uruchomi¢ mierzony system. Mozna teraz monitorowa¢ w czasie rzeczywistym
zmiany ci$nienia, temperatury, temperatury nasycenia i innych parametrow.

2) Tryb Ewakuacja

Czas dziatania

Wartos¢
procentowa prézni
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Instrukcja obstugi:
. Dtugo nacisng¢ przycisk ZASILANIE , aby wigczy¢ urzadzenie.
. Przej$¢ do trybu pomiaru ci$nienia i temperatury i wyzerowac czujnik.

N

Kroétko nacisna¢ przycisk TRYB, aby wybra¢ tryb prézniowy.

e

Podtaczy¢ gniazdo wysokocisnieniowe urzgdzenia (prawa strona) do systemu
wymagajgcego prozni (kanat wysokocisnieniowy stuzy do testowania prézni).

o

Podtaczy¢ gniazdo prézni (Srodkowe) urzgdzenia do pompy prézniowej.

(o)

. Obroéci¢ zawdr wysokocisnieniowy w lewo, aby go otworzyc¢.

N

Dotkna¢ przycisku ,Potwierdz”, aby rozpocza¢ tworzenie prézni, a urzgdzenie
rozpocznie zapisywanie czasu dziatania. Wartos¢ procentowa prézni wyswietli

sie, jesli ci$nienie w systemie bedzie ujemne, w przeciwnym razie wyswietli sie 0.

Uwaga:

Funkcja prézni uzywa nieprofesjonalnego czujnika prézni, wytgcznie w celu
przyblizonego monitorowania statusu prézni. Aby zapewni¢ precyzyjny pomiar,
nalezy uzy¢ bezprzewodowego miernika prézni UT336V.

3) Podtaczanie miernika prézni UT336V w trybie prozni

IE Evacuation

Cisnienie AT Temperatura
bezwzgledne otoczenia i
prozni temperatura
nasycenia wody
Temperatura
otoczenia

Temperatura
nasycenia wody

107

UT336E/UT336E KIT UNI-t

4) Tryb Test ci$nienia

Wskaznik
wyciekow

Utrzymywanie

cisnienia
poczatkowego
Utrzymywanie
sat 17,50 bar cisnienia
i aktualnego

Instrukcja obstugi:

®.Dtugo nacisng¢ przycisk ZASILANIE , aby wigczy¢ urzadzenie.

®.Przejs¢ do trybu pomiaru ci$nienia i temperatury i wyzerowac czujnik.

®.Krotko nacisngé przycisk TRYB, aby wybrac¢ tryb utrzymywania ci$nienia.

@ .Podtgczyé¢ gniazdo wysokoci$nieniowe urzadzenia (prawa strona) do systemu
wymagajacego prozni (kanat wysokocisnieniowy stuzy do testowania utrzymywania
cisnienia).

®.0brdci¢ zawory wysokocisnieniowe w prawo, aby je zamknagé.

®.Dotkna¢ przycisku ,Potwierdz”, aby rozpocza¢ test utrzymywania ci$nienia, a
urzadzenie zapisze ci$nienie poczatkowe, oznaczajac je ikong trojkata na skali.
Uruchom urzadzenie, aby zapisaé czas dziatania, a skala wyswietli sie na zotto,
jesli w systemie wystgpi wyciek.

5) Tryb Delta T

TempDiff
| Skala
temperatury T2
Skala peratury
temperatury T1 —
— Roznica
temperatury
Mierzona — — Mierzona

temperatura T1 temperatura T2
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Instrukcja obstugi:
®.Dtugo nacisng¢ przycisk ZASILANIE , aby wigczy¢ urzadzenie.
®@.Krotko nacisng¢ przycisk TRYB, aby wybrac¢ tryb Delta T.

UT336E/UT336E KIT

®.Przejs¢ do opcji potaczenia bezprzewodowego, aby potaczy¢ bezprzewodowy
zacisk do pomiaru T1 i T2 (jesli zostat potgczony wczesniej, potaczenie zostanie
nawigzane automatycznie po wigczeniu urzadzenia).

@.Zacisng¢ bezprzewodowy zacisk do pomiaru temperatury na przewodach rurowych
mierzonego systemu, a wyswietli sie mierzona warto$¢ T1 i T2 oraz warto$é

réznicy temperatury.

8. Dane techniczne

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar
-100~+6000 kPa 1 kPa
.  [-0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa

karjes/.rozdmelczosc 14.5~+870.2 psi 01 psi
cisnienia

-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?

-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg

-29.5 to 1771 inHg 0.1 inHg
Zakres/rozdzielczosé [-50~150°C 0.1°C
temperatury (UT320i) |_58~302°F 0.1°F
Doktadnos$¢ pomiaru  [+0.5% FS

Cisnienie/temperatura
(UT320i)

+0.5°C ( -50~80°C ) , £1°C dla innej wartosci

Zapamigtywanie

Urzadzenie zapamigta ostatnig wybrang

jednostki jednostke i uzyje jej po uruchomieniu.
Zétta dioda LED / alarm brzeczyka,
Alarm . .
mozna ustawi¢ prég alarmu.

) Miernik mozna réwnoczesnie potaczy¢ z dwoma
Funkcja urzadzeniami UT320i, jednym urzadzeniem UT336V i
bezprzewodowa aplikacjg mobilng, w otwartej przestrzeni zakres

wynosi maks. 100 metrow.
Klasa IP UT336E:IP54; UT320i: IP65
Typ czynnika 162, w aplikacji mobilnej mozna wstepnie ustawi¢

chtodniczego

10 powszechnych typédw czynnika chtodniczego.
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pompy grzewczej

Temperatura J
parowania i skraplania

Pomiar wysokiego/ N
niskiego cisnienia

Ciepto przegrzania /
przechtodzenie N
Zerowanie cis$nienia N
Tryb chtodzenia / J

Zapisywanie danych

Maks. 10 000, mozna ustawi¢ interwat zapisow.

Obstugiwana, odpowiednia do trybu utrzymywania

wytgczanie ekranu

Kompensacja ci$nienia. Po wigczeniu tej funkcji dokonywana jest

temperatury kompensacja zmian temperatury na czujniku
ci$nienia w urzadzeniu.

Automatyczne Mozna ustawi¢ 1/5/10 minut. Funkcje mozna

anulowac lub ustawi¢ wybudzanie ekranu za
pomocg dotyku.

Automatyczne
wylgczanie zasilania

Automatyczne wytaczanie zasilania po 15 lub
30 minutach bezczynnosci. Funkcje mozna
ustawic¢ lub anulowaé.

Akumulator

Whbudowany akumulator litowy: 3.7 V 5200 mAh

Napiecie tadowania

5V2A

Czas tadowania i
wskaznik LED

Okoto 4.5 godzin, czerwony kolor diody LED
wskazuje tadowanie, a zielony — petne natadowanie.

Zywotno$¢ akumulatora

> 30 godz., (podswietlenie 50%, potaczenie b
ezprzewodowe wylgczone)

Temperatura i
wilgotno$¢ robocza

-20~50°C <90% RH (bez skraplania)

Temperatura i

wilgotno$¢ przechowywania

-20~60°C <90% RH (bez skraplania)
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® Baza danych obejmujaca ponad 160+ czynnikéw chlodniczych

Przed publikacja tej instrukcji obstugi w bazie danych skatalogowano 162 typy
czynnikéw chtodniczych, Prosze szczegdlnie zapoznac sie z listg instrukcji w jezyku
angielskim powyzej.

9. Pobieranie aplikacji mobilnej

Aby pobra¢ aplikacje mobilng, postgpowac¢ w nastgpujacy sposéb

a) W przypadku systemu |OS wyszukac i pobra¢ iENV w App Store.

b) W przypadku systemu Android wyszukac i pobra¢ iENV w Sklepie Play.

10. Konserwacja

1) Srodowisko robocze: UT336E/UT320i to precyzyjny instrument. Aby zapewnié
doktadnos$¢ pomiaru, nalezy unikac uderzen, silnych potrzasniec, wilgoci, silnego
pola magnetycznego, oleju i zakurzonych miejsc.

2) Czyszczenie obudowy: alkohol i rozcienczalniki powodujg korozje obudowy,
zwtaszcza ekranu LCD. Nalezy je wyciera¢ ostroznie z uzyciem matej ilosci czystej
wody.

Instrukcja moze ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia!

Ze wzgledu na rézne partie, materiaty i szczegdty rzeczywistych produktéw moga
nieznacznie rézni¢ sie od informaciji graficznych, prosze odnies¢ sie do rzeczywistego
otrzymanego produktu. Dane eksperymentalne podane na stronie pochodzg z
wewnegtrznego laboratorium Uni-Trend, ale nie powinny stanowi¢ odniesienia dla
klienta do sktadania zamdwien. Wszelki pytania prosze skierowaé do Obstugi klienta,
dziekujemy serdecznie!
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Digitalni servisni manometr
s bezdratova teplotni sonda
Uzivatelska prirucka
113

Cz

PREDMLUVA
Vazenyuzivateli:
Dékujeme, Ze jste si zakoupili novy Digitalni servisni manometr. Abyste mohli tento
vyrobek pouzivat bezpeéné a spravné, prectéte si dukladné tuto priruc¢ku, zejména
¢ast ,Bezpecnost".

Po precteni této pfiru¢ky se doporucuje, abyste si ji ulozili na snadno pfistupném
misté, nejlépe v blizkosti pfistroje, pro budouci pouziti.

OMEZENA ZARUKA A ODPOVEDNOST

Spole¢nost Uni-Trend zarucuje, Ze vyrobek je bez jakychkoli vad materidlu a zpracovani
po dobu jednoho roku od data nakupu. Tato zaruka se nevztahuje na poSkozeni
zplUsobené nehodou, nedbalosti, nespravnym pouzitim, upravou, znecisténim a
abnormalnim provozem nebo manipulaci.Prodejce neni opravnén poskytovat jménem
spole¢nosti Uni-Trend Zadnou jinou zaruku. Pokud potfebujete zaruéni servis v
ziskate informace o autorizaci vraceni produktu;poté odeslete produkt do tohoto
servisniho stfediska s popisem problému s produktem.

Tato zaruka je jedinou kompenzaci, kterou mlzete ziskat.Uni-Trend nenese
odpovédnost za zadné zvlastni, nepfimé, nahodné nebo nasledné Skody nebo
ztraty zplsobené z jakéhokoli diivodu nebo spekulaci. Spole¢nost Uni-
Trendrovnéznenese odpovédnost za zadné zvlastni, nepfimé, nahodné nebo
nasledné Skody nebo ztraty vyplyvajici z jakékoli pfiiny nebo zavéru, a protoze
nékteré staty nebo zemé neumoziuji omezeni pfedpokladanych zaruk a nahodnych
nebo naslednych $kod, vySe uvedena omezeni odpovédnosti a ustanoveni se na
vas nemusi vztahovat.
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1. Uvod

Digitalni servisni manometr UT336E (také nazyvany AC diagnostikator) integruje
funkce méreni tlaku a teploty a pouzivéa se hlavné pro detekci unikt v chladicich
systémech (metoda udrzovani tlaku), plnéni chladivem a odstrariovani poruch a
udrzbu chladicich systéma.

2. Funkce

® Je vybaven 3.5palcovym barevnym TFT displejem, analogovym designem ciferniku
a atraktivnim uzivatelskym rozhranim pro zobrazeni méfeni a stavu.

® Dvoukanalové méfeni tlaku, dvoukanalové méfeni teploty (pouziva se s bezdratovou
teplotni svorkou UT320i).

® Chlazeni,Evakuace,Zkouska tlaku,Delta T.

® UT336E podporuje ochranu IP54, zatimco UT320i podporuje ochranu IP65.

® Podpora mobilnich aplikaci pro prohlizeni dat a exportovani zprav.

® \estaveéna databaze vice nez 160 chladiv a aktualizace mobilnich aplikaci.

® Automaticky vypocitava prehrati (SH) a podchlazeni (SC) podle teploty
odparovani (EV) a teploty kondenzace (CO) z databaze pfi aktualnich tlacich.
(pouziva se s bezdratovou teplotni svorkou UT320i).

® Dobijeci lithiova baterie.

® Automatické vypnuti obrazovky s funkci podsviceni po klepnuti.

® Maximalni kapacita ulozisté dat 10 000.

3. Konfigurace
Digitalni servisni manometr UT336E
Bezdratova teplomérna svorka UT320i

1
—-2(Pouze pro UT336E KIT)

UT336E/UT336E KIT Uzivatelska pfirucka 1
UT320i UzZivatelska pfirucka 1(Pouze pro UT336E KIT)
Bezpecnostni privodce 1
Pravodce stazenim béznych soubory -----------==--=-----—- 1
Hadice chladiva 3(Pouze pro UT336E KIT)
Nabijeci USB-C kabel 1
Sada naradi 1

Pokud nékteré soucasti chybi nebo jsou poskozené, obratte se na svého prodejce.
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4. Bezpecnost

Prectéte si, prosim, diikladné tyto bezpecnostni pokyny jesté pred jeho pouzitim.

® Pred zahajenim méfeni si prosim peclivé prectéte pokyny a postupujte podle nich.

® UT336E neni kompatibilni s chladicimi prostfedky obsahujicimi amoniak a nesmi
byt pouzit s amoniakovymi chladicimi prostfedky

® Pred pouzitim zafizeni zkontrolujte zafizeni a prisluSenstvi. Pokud dojde k
poskozeni hadice chladiva v disledku padu nebo jiného poskozeni, vymérite ji za
novou. Pokud jsou poSkozeny vysokotlaké/nizkotlaké ventily, je poskozen kryt
zafizeni nebo se nezobrazuje obrazovka, zafizeni dale nepouzivejte.

o Nerozebirejte méfi¢ ani neménte vnitini kabeldz, aby nedoslo k poSkozeni méfice.

® Kdyz se na displeji LCD zobrazi ——F , mé&fi¢ vas nabijte, abyste zajistili jeho
normalni pouzivani a ziskali pfesné vysledky testl.

® Zafizeni nabijejte pomoci standardniho adaptéru DC 5V. NepouzZivejte napajeci
zdroje nebo adaptéry s jinym napétim, mohlo by dojit k poSkozeni.

® Vyrobek neskladujte ani nepouzivejte v prostfedi s vysokou teplotou, vysokou
vlhkosti, hoflavinou, vybusninou nebo silnym elektromagnetickym polem.

® Pouzdro vyrobku jemné otfete mékkym hadfikem a jemnym Cisticim prostfedkem.
Nepouzivejte korozivni rozpoustédla ani abrazivni prostfedky, aby nedoslo ke korozi
a poskozeni krytu.

5. Tlacitka

Nabijeci rozhrani typu C Hacek

Svételny alarm

Obrazovka

Tlacitka

Pohledové
sklo chladiva

Vysokotlaky/
nizkotlaky ventil

Vysokotlaky/

nizkotlaky port L . L
Port pro pInéni chladiva/vysavani
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Vysokotlaky/nizkotlaky port: pfipojeni hadice chladiva 1/4 SAE; pfipojte modrou
hadici k portu na levé strané (nizkotlaky port); pfipojte ervenou hadici k portu na
pravé strané (vysokotlaky port).

Port pro pInéni chladiva/vysavani: pfipojeni hadice chladiva 1/4 SAE, pfipojte Zlutou
hadici.

Detaily tlacitka:

Buttons Kratké stisknuti Dlouhé stisknuti
o PFepinani rezimu
Rezim vstupu/vystupu X
§ o Chladivo/Navrat Navrat k chladivu/menu X
Nastaveni menu Vstup/vystup z nastaveni | x
Zapnuti/vypnuti X Zapnuti/vypnuti

Spusténi nebo zastaveni | Rychly posun
nahravani/posun nahoru nahoru

[veny ]
HIA Zaznam/NAHORU

ENTER Potvrzeni Potvrzeni X

Nulovani/rychly

9 1v] | Nulovani/DOLU Posun dold posun dold
6. Provoz
1) Rychlé operace
UT336E
Digitalni servisni manometr
171
or
T 1 ~_ @
UT320i UT320i
Bezdratova teplotni sonda Bezdratova teplotni sonda
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@®.Dlouhym stisknutim tlagitka NAPAJENI zapnéte zafizeni.

@.Prejdéte do rezimu méfeni chlazeni a kratkym stisknutim (8 =] vyberte chladivo.

(®.Stisknéte a podrzte tla¢itko Nulovani po dobu 3 sekund pro nulovani
senzoru.

@.Pripojte vysokotlaky a nizkotlaky port zafizeni k méfenému systému pomoci hadic
chladiva.

®.0Otocte vysokotlaky a nizkotlaky ventil ve sméru hodinovych rucicek, aby se uzavrely.

®.Pfipevnéte bezdratovou teplotni svorku k potrubi méfeného systému.

@.Pri pfidavani chladiva pfipojte nadrz s chladivem ke stfednimu portu; pfi evakuaci
pfipojte vakuovou pumpu ke stfednimu portu.

®.Spustte méfeny systém a nyni mizZete sledovat zmény tlaku, teploty, teploty

nasyceni a dal$ich parametrt v redlném Case pfi vysokém a nizkém tlaku systému.

2) Nulovani

Refrigeration @ Refrigeration

Sure Zeroing Zeroing donel

@. Dlouhé stisknuti tlacitka Nulovani
®. Nulovani nebo ne?
®. Nulovani dokon&eno (po 3 sekundach)

119

UT336E/UT336E KIT UNI-F

3) Bezdratova teplotni svorka Parovani

Bezdratové pfipojeni

T Wireless ZAPNUTO/VYPNUTO

Dostupna zafizeni:

Klepnutim zde vymazete seznam

Aktualni informace o
vyhledavani zafizeni.

Devices2 sca

Channel

Klepnutim sem odpojite/

Connect v . v, .
pfipojite zafizeni.

@®. Kratkeé stisknuti tlacitka Menu
@. Vyberte moznosti bezdratového pfipojeni
®. Postupuijte podle vy$e uvedenych pokynu.

® \/ moznostech bezdratového pfipojeni vyberte zafizeni, které chcete pfipojit, napr.
bezdratovou teplotni svorku UT320i a bezdratovy vakuomér UT336V.

® Po pfipojeni se pfipojeni ulozi jako historické a pfi pfistim spusténi se zafizeni
pfipoji automaticky.

® Po pfipojeni bezdratové teplotni svorky UT320i klepnéte na ,Kanal* a vyberte T1
nebo T2.

® Zafizeni UT336E podporuje pouze sou¢asné pripojeni dvou bezdratovych
teplotnich svorek UT320i a jednoho bezdratového vakuoméru UT336V. Chcete-li
pfipojit nové zafizeni, nejprve ru¢né odpojte aktualné pfipojené zatizeni.

4) Vybér rezimu

W%_]] Evacuation

LJ
mem  Presssure Test

& oettat

@. Kratké stisknuti tlacitka Rezim
®. Vyberte jeden rezim a potvrdte
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7. Rezimy
1) Rezim chlazeni
5 6 78 9 10
#ll Refrigeration @ R32 0= 2 08:20 uw
11
1 12
2 13
3 14
4 15
1 Hodnota nizkého tlaku
2 Teplota odparovani
3 Namérena teplota T1
4 Prehrati
5 Chlazeni
6 Typ chladiva
7 lkona mobilniho pfipojeni
8 lkona bezdratového pfipojeni a pfipojena podfizena zafizeni
9 | Cas
10 | Ikona baterie
11 lkona zaznamu dat
12 | Hodnota vysokého tlaku
13 | Teplota kondenzace
14 | Namérena teplota T2
15 | Podchlazeni
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EV/CO: Teploty odpafovani a kondenzace se automaticky vypocitavaji na zakladé
fyzikalnich vlastnosti chladiva pfi riznych tlacich.

T1/T2: Naméfené povrchové teploty nizkotlakych a vysokotlakych médénych trubek.
SH/SC: Prehrati SH = T1-EV, Podchlazeni SC = CO-T2.

Podrobnosti operace:

@®. Dlouhym stisknutim tlagitka NAPAJENI zapnéte zafizeni.

®. Prejdéte do rezimu méfeni tlaku a teploty a kratkym stisknutim m vyberte
chladivo.

®. Stisknéte a podrzte tlacitko Nulovani po dobu 3 sekund pro nulovani
senzoru.

@. Pripojte vysokotlaké a nizkotlaké porty zafizeni k méfenému systému pomoci
hadic chladiva.

®. Otocte vysokotlaké a nizkotlaké ventily ve sméru hodinovych rucicek, aby se
uzavrely.

®. Vstupte do rozhrani nastaveni bezdratového pfipojeni a pfipojte bezdratové
teplotni svorky T1 a T2 (pokud jsou jiz pfipojeny, pfipoji se automaticky po zapnuti).

@. Pripevnéte bezdratovou teplotni svorku k potrubi méfeného systému.

®. Spustte méfeny systém a nyni muzete sledovat zmény tlaku, teploty, teploty
nasyceni a dalSich parametr(i v redlném case.

2) Rezim Evakuace

Doba provozu

Procento vakua
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Podrobnosti operace:

1. Dlouhym stisknutim tlagitka NAPAJENI [ ©] zapnéte zafizeni.

2. Vstupte do rezimu méfeni tlaku a teploty a vynulujte senzor.

3. Kratkym stisknutim tlagitka REZIM vyberte reZim vakua.

4. Pfipojte vysokotlaky port (na pravé strané) zarizeni k systému, ktery vyzaduje

vakuum. (Vysokotlaky kanal slouzi k testovani vakua.)

. Pripojte vakuovy port (uprostfed) zafizeni k vakuové pumpé.

6. Otocte vysokotlaky ventil proti sméru hodinovych ruci¢ek, aby se otevrel.

7. Klepnéte na ,Potvrdit* pro zahajeni vakuovani a zafizeni zaéne zaznamenavat
dobu provozu. Procento vakua se zobrazi, jakmile bude tlak systému zaporny; v
opacném pfipadé se zobrazi 0.

(&)

Poznamka:

Funkce vakua vyuziva neprofesionalni vakuovy senzor a slouzi pouze k hrubému
monitorovani stavu vakua v systému. Pro pfesné méfeni vakua pouzijte bezdratovy
vakuomeér UT336V.

3) Pripojeni vakuoméru UT336V v rezimu vakua

IE Evacuation

Absolutni AT Tgplqta
vakuovy tlak prostiedi a
teplota

saturace vody

Okolni
teplota

micron

=
Tamb 27,3 °c

Teplota nasyceni
vodou
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4) Rezim Zkouska tlaku

Indikace
uniku

Pocatecni
udrzovaci tlak -

wat 17.50 20.10 Sougasny

udrzovaci tlak

Podrobnosti operace:

@®. Dlouhym stisknutim tlagitka NAPAJENI zapnéte zafizeni.

®. Vstupte do rezimu méreni tlaku a teploty a vynulujte senzor.

®. Kratkym stisknutim tlagditka REZIM vyberte reZim udrzovani tlaku.

@. Pripojte vysokotlaky port (na pravé strané) zafizeni k méfenému systému.
(Vysokotlaky kanal slouzi k testovani udrzovani tlaku.)

®. Otocte vysokotlaké ventily ve sméru hodinovych rucic¢ek, aby se uzavrely.

®. Klepnutim na tlacitko ,,Potvrdit* spustte test udrzovani tlaku a zafizeni zaznamena

pocatecni tlak a oznadi jej trojuhelnikovou ikonou na stupnici. Zaénéte zaznamenavat
dobu provozu a stupnice se zbarvi Zluté, pokud systém unika.

5) Rezim Delta T

TempDiff
Teplotni
) stupnice T2
Teplotm
stupnice T1 Rozdil teplot
MéFena Mérena
teplota T1 teplota T2

124



UNI-T

UT336E/UT336E KIT

Podrobnosti operace:

@. Dlouhym stisknutim tlagitka NAPAJENI zapnéte zafizeni.

@. Kratkym stisknutim tlagitka REZIM vyberte reZim Delta T.

®. Zadejte moznosti bezdratového pfipojeni pro pfipojeni bezdratovych teplotnich
svorek T1 a T2. (pokud jsou jiz pfipojeny, pfipoji se automaticky po zapnuti)

@. Pripevnéte bezdratové teplotni svorky na potrubi méfeného systému, které
zobrazuje nameérené hodnoty T1, T2 a teplotni rozdil.

8. Specifikace

-1.00~+60.00 bar 0.01 bar

-100~+6000 kPa 1 kPa

-0.100~+6.000 MPa 0.001 MPa
Rozsah tlaku/rozliseni [-14.5~+870.2 psi 0.1 psi

-1.02~+61.18 kg/cm? 0.01 kg/cm?

-75.0 to 4500 cmHg 0.1 cmHg

-29.5t0 1771 inHg 0.1inHg
Rozsah teploty/ -50~150°C 0.1°C
rozliseni (UT320i) -58~302°F 0.1°F
Pfesnost tlaku +0.5 % FS

Tlak Teplota (UT320i) [+0.5 °C (-50~80 °C). £1 °C pro ostatni

PFi spusténi si zafizeni zapamatuje vasi

Pamét jednotky posledni volbu jednotky.

Zluté LED svétlo/ Bzugak alarmu, Ize nastavit

Alarm prahovou hodnotu alarmu.
Lze pfipojit sou¢asné ke dvéma zafizenim UT320i,
Bezdratova funkce jednomu zafizeni UT336V a mobilni aplikaci, dosah
az 100 metrli v otevieném prostoru.
Kryti IP UT336E:IP54; UT320i: IP65
Typ chladiva 162, mobilni aplikace umozniuje pfednastavit

10 béznych typl chladiv.
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Teplota odpafovani

tepelného cerpadla

a kondenzace +
I\/!éfgnl’ vysokého/ J
nizkého tlaku
Prehfati/podchlazeni
Nulovani tlaku

Rezim chlazeni/ J

Zaznam dat

Maximalné 10 000, Ize nastavit interval zaznamu.

Teplotni kompenzace

Podpora, vhodna pro rezim udrzovani tlaku.
PFi zapnuté této funkci kompenzuje teplotni
zmény na tlakovém senzoru zafizeni.

Automatické
vypnuti displeje

Lze nastavit 1/5/10 minut. Lze zrusit a
podporuje probuzeni obrazovky klepnutim.

Automatické vypnuti po 15 nebo 30 minutach
necinnosti, Ize nastavit nebo zrusit.

Automatické
vypnuti napajeni

Vestavéna dobijeci lithiova baterie:
3.7V, 5200 mAh

Baterie

5V 2A

Nabijeci napéti

Asi 3 hodiny, Cervené LED svétlo
signalizuje nabijeni, zatimco zelené svétlo
signalizuje pIné nabiti.

Doba nabijeni a
LED indikace

> 30 hodin (podsviceni 50 %,
bezdratové pfipojeni vypnuté)

Zivotnost baterie

-20~50°C <90 % RH (bez kondenzace)

Provozni teplota a vihkost

-20~60°C <90 % RH (bez kondenzace)
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® Vice nez 160+ vestavénych chladiv

Pred vydanim této priruc¢ky bylo v databazi katalogizovano 162 typt chladiy Prosim
se konkrétné podivejte na seznam anglickych navodu vyse.

9. Stazeni mobilni aplikace

Chcete-li stahnout mobilni aplikaci, postupujte takto

a) Pro IOSvyhledejte a stahnéte iENV k v App Store.
b) Pro Androidvyhledejte a stahnéte iENV v Play Store.

10. Udrzba

1) Provozni prostfedi: UT336E/UT320i je pfesny pfistroj. Aby byla zajiSténa pfesnost
méreni, chrante jej prosim pred narazy, silnymi otfesy, vihkosti, silnymi elektrickymi
poli, magnetickymi poli, olejem a praSnym prostfedim.

2) Cisténi pouzdra: Alkohol a fedidla ptsobi korozivn& na pouzdro, zejména na LCD
displej. Opatrné jej otfete trochou Cisté vody.

Pfirucka se maze zménit bez predchoziho upozornéni!

Vzhledem k riznym $arzim se materialy a podrobnosti o skute¢nych produktech
mohou mirné liSit od grafickych informaci, viz skute¢ny obdrzeny produkt.
Experimentalni Udaje uvedené na strance pochazeji z interni laboratofe UNI-TFend,
ale nemély by byt odkazem pro zadavani objednavek zakaznikem. Mate-li jakékoli
dotazy, kontaktujte zakaznicky servis, dékujeme!
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